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RESOLUCION DE SALA PLENA
N° 002-2009-OS/JARU

Lima, 16 de noviembre de 2009
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 2° inciso a) del Reglamento de los Organos Resolutivos de Osinergmin' establece que la Junta
de Apelaciones de Reclamos de Usuarios tiene competencia nacional para conocer y resolver en segunda y
Ultima instancia administrativa las reclamaciones formuladas por los usuarios del servicio publico de electricidad
y gas natural por red de ductos.

Que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3° numeral 3 de la mencionada norma, corresponde a la Sala
Plena de la JARU aprobar sus lineamientos resolutivos.

Que, en la sesion de Sala Plena realizada en la fecha se ha acordado aprobar la Parte Il de los Lineamientos
Resolutivos de la JARU, que incluye un glosario de términos y los criterios referidos a las siguientes materias:
Excesivos Facturacion y Recuperos de Consumos No Registrados.

Que, con la publicaciéon de los indicados lineamientos resolutivos se pretende incentivar conductas que se
estiman como eficientes y diligentes de parte de los agentes que participan en el mercado del servicio publico de
electricidad; generar una adecuada motivacion de las resoluciones emitidas en primera instancia; y brindar a los
interesados un instrumento que, sin ser vinculante, haga predecible el pronunciamiento final en un procedimiento
de reclamo.

Por lo expuesto, de conformidad con el Reglamento de los Organos Resolutivos de Osinergmin;
SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Parte Il de los Lineamientos Resolutivos de la JARU, cuyo texto forma parte integrante
de la presente resolucion y cuyo contenido es el siguiente:

Glosario de Términos
Capitulo I: Excesiva Facturacion
Capitulo II: Recuperos de Consumos No Registrados

Articulo 2°.- Encargar a la Secretaria Técnica de los Organos Resolutivos la publicacién de la presente
resolucion.

Con la intervencion de los vocales Fabricio Orozco Vélez, Eloy Espinosa-Saldafia Barrera, José Luis
Sardén de Taboada, Pedro Villa Durand, Ricardo Braschi O’Hara, Claudia Diaz Diaz y Jorge Cardenas
Bustios.

FABRICIO OROZCO VELEZ
Presidente
Sala Plena JARU

 Aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 067-2008-OS/CD.

. /
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MARCO NORMATIVO

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y sus modificatorias.

Norma DGE “Contraste del Sistema de Medicion de Energia Eléctrica”, aprobada por Resolucion Ministerial N° 469-2005-
MEM/DM.

Norma DGE “Reintegros y Recuperos de Energia Eléctrica”
Resolucion Ministerial N 571-2006-MEM/DM.

Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Publicos de Electricidad y Gas
Natural”, aprobada por Resolucién de Consejo Directivo N° 671-2007-OS/CD.

Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacion de las Tarifas a Usuario Final”, aprobado por Resolucion N° 182-
2009-0OS/CD o aquella que la sustituya.
GLOSARIO DE TERMINOS?*

1) Acometida.- Parte de una instalacion eléctrica comprendida entre la red de distribucién (incluye el empalme) y la
caja de conexion y medicion o la caja de toma.

2)  Archivo magnético.- Medio informatico en el que se almacena informacién del medidor electronico.

3) Borneradel medidor.- Parte del equipo donde se conectan los cables de entrada (linea) y salida (carga).

4) Cargo unitario.- Costo regulado por el Osinergmin que corresponde a los componentes de una tarifa y que puede
ser expresado en S/./kW.h (energia activa); S/./kVar.h (energia reactiva); S/./kW-mes (potencia); S//mes (cargo
fijo).

5) Certificado de afericién.- Documento que otorga el fabricante de un equipo de medicion, que garantiza su correcto
funcionamiento.

6) Contémetro.- Numerador del medidor, ciclométrico o digital .
7) Contrafase.- Conexion invertida de las fases en un medidor.

8) Contrastador.- Persona natural o juridica independiente de las partes en el contrato de suministro, autorizada por
Indecopi para efectuar la contrastacion del sistema de medicion.

9) Diagrama eléctrico.- Representacion grafica de una conexion eléctrica.

10) Directiva.- Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Publicos de
Electricidad y Gas Natural”

11) Empalme.- Unién de cables o conductores que permiten el paso de la corriente eléctrica.
12) Energia.- consumo demandado por artefactos o equipos eléctricos en un determinado periodo de tiempo.

13) Errores de precision.- Diferencia entre el valor medido en el equipo evaluado respecto del valor registrado por el
medidor de referencia (patrén).

14) Esquema de conexion interna del medidor.- Diagrama de los circuitos eléctricos del medidor.
15) Fases de un suministro (R, S, T).- Lineas de alimentacion de la conexion eléctrica.

16) Inflexion de consumos.- Disminucién de los consumos respecto del patron regular de registros del
suministro.

17) Inventario de cargas.- Cuantificacion de la potencia nominal de cada uno de los artefactos y equipos eléctricos y
de iluminacioén con los que cuenta un predio, abastecido por un suministro.

18) LED.- Sefalizador destellante de un medidor electrénico que simula las veces del giro del disco de un medidor
electromecanico.

19) LCE.- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 258444 y sus modificatorias.

20) Medidor.- Instrumento que registra los consumos de energia y/o potencia de un suministro.

21) Medidor de induccién (electromecéanico).- Instrumento construido con dispositivos eléctricos, mecanicos y
un disco que, bajo la influencia de corrientes y tensiones, produce giros para registrar los consumos de energia
eléctrica.

22) Medidor en paralelo.- Medidor de referencia instalado correctamente a fin de comparar sus registros con los del
equipo que se desea evaluar.

! Las definiciones que se muestran a continuacion estan expresadas en términos que faciliten la comprensién del piblico en general.
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23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)
31)
32)

33)
34)
35)

36)

37)

38)

39)
40)
41)

42)
43)

Medidor estatico o de estado sdlido (electrénico).- Instrumento construido con dispositivos electrénicos y
circuitos integrados que, bajo la influencia de corrientes y tensiones, emite pulsos para registrar los consumos de
energia eléctrica.

Memoria masa.- Archivo magnético de un medidor electrénico que contiene informacion, entre otros, de las energias
y potencias registradas por un suministro cada 15 minutos.

NC.- Norma DGE “Contraste del Sistema de Medicion de Energia Eléctrica”, aprobada por Resolucién Ministerial N°
469-2005-MEM/DM.

Norma de Tarifas.- Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacion de las Tarifas a Usuario Final”

NORMA RR.- Norma DGE “Reintegros y Recuperos de Energia Eléctrica”, aprobada por Resolucion Ministerial N°
571-2006-MEM/DM, vigente a partir del 3 de diciembre de 2006.

Numerador ciclométrico.- Componente del medidor que registra la energia consumida, a través de tambores con
numeros del 0 al 9.

Opcién tarifaria.- Alternativas de facturacion entre las que puede elegir el usuario, en media o baja tension, siempre
que cuente con el sistema de medicion adecuado.

Pliegos tarifarios.- Relacion de los precios regulados por el Osinergmin.
Portamedidor.- Caja que aloja al medidor y dispositivo de proteccion.

Prueba de aislamiento.- Prueba Técnica que se realiza con un megoémetro a efectos de determinar si las
instalaciones eléctricas de un suministro presentan fugas de energia eléctrica?.

Pruebas de precision.- Ensayos que permiten verificar los errores del sistema de medicion.
Puntos calientes.- Fugas de energia eléctrica por falso contacto en los puntos de conexion.

RLCE.- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y sus
modificatorias.

Rozamiento.- Deficiencia mecanica en el disco del medidor electromecanico que origina que el medidor registre
menos de lo demandado.

Sistema de medicion.- Conjunto de equipos requerido para la medicion del consumo. Puede ser directa (medidor)
o indirecta (medidor y transformadores de medida).

Sistemade proteccidn/ seccionamiento.- Equipo que permite la desconexién de un circuito ante una falla eléctrica
o para fines de mantenimiento.

Suministros monofasicos.- Servicio eléctrico que cuenta con una acometida de dos conductores.
Suministros trifasicos.- Servicio eléctrico que cuenta con una acometida de tres o cuatro conductores.

Tarifa binomia.- Opcién tarifaria que presenta dos parametros en su estructura de facturacion (energia y
potencia).

Tension de alimentacion.- Entrega de voltaje al suministro.

Transformador reductor de corriente.- Aparato eléctrico que disminuye los niveles de corriente a fin de alimentar
al medidor.

EXCESIVA FACTURACION

CONSIDERACIONES GENERALES

Cuando un usuario no esta conforme con lo facturado en su recibo de electricidad, puede formular reclamo a fin de que
el o los conceptos o importes cuestionados sean revisados.

En este sentido, en los reclamos por excesiva facturacion pueden distinguirse las siguientes materias:

Excesivo (s) consumo (s) facturado (s), cuando el usuario no se encuentra conforme con el volumen de energia
eléctrica considerado por la concesionaria a efectos de la facturacion mensual del cargo por energia.

Dado que el consumo de electricidad se factura mensualmente sobre la base de los registros del medidor
correspondiente al suministro, ante reclamos por esta materia, debera efectuarse una evaluacion integral que permita
verificar si se produjeron errores en el proceso de facturacion, en el sistema de medicion, o en la instalacion de la
conexioén que hayan originado que se facture en exceso.

Debe tenerse en cuenta que, en aplicacion concordada del articulo 88° de la LCE y el articulo 163° de su RLCE, la
concesionaria es responsable del mantenimiento y reposicion de los elementos de la conexion, que se inician desde
la acometida hasta el equipo de medicion inclusive, dado que mensualmente se incluye en el recibo un cargo por
dicho concepto, siendo de responsabilidad del usuario el correcto mantenimiento de sus instalaciones internas, que
se inician a partir del cable de salida de la caja portamedidor.

El numeral 6.4.3 de la Norma de Contraste establece que la prueba de aislamiento debe efectuarse conforme a la Tabla N° 1 de la NTP 370.304.2002, segtn la
cual la resistencia minima para determinar un buen aislamiento es de 0,50 megaohms, debiendo realizarse la prueba con una tensién de 500 Voltios DC.
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» Cargo (s) o importe de éste (0s) indebidamente facturado (s), cuando el usuario no esta de acuerdo con la
inclusion de alguno de los conceptos que forman parte del recibo o cuando cuestiona el monto facturado por
determinado cargo.

A continuacion un listado de los conceptos que se encuentra facultada la concesionaria a incluir en los recibos:

v' Cargo por energia. Es la valorizacion del consumo demandado en el suministro. De acuerdo con la Norma de
Tarifas, al consumo obtenido (expresado en kilowatts-hora (kW.h) se le multiplica el cargo unitario (S/.). Este cargo
unitario se obtendra en funcion al pliego tarifario aprobado por el Osinergmin, vigente en el mes de facturacion.

v’ Cargo por potencia activa de generacion. Conforme a la Norma de Tarifas, este cargo se obtiene multiplicando
la potencia activa a facturar, por el cargo unitario por potencia activa de generacion en horas de punta. Solo se
factura en determinadas opciones tarifarias.

v' Cargo por potencia por uso de las redes de distribucion. De acuerdo con la Norma de Tarifas, este cargo se
obtiene multiplicando la potencia activa a facturar, por el cargo unitario por uso de redes de distribucion. Solo se
factura en determinadas opciones tarifarias.

v' Cargo fijo. Se factura al amparo del articulo 64° de la LCE, el articulo 142° del RLCE y la Norma de Tarifas.
Independientemente de si hay consumo, pues comprende la lectura del medidor, el procesamiento y
emisién de la facturacion, su distribucién y la comisién de cobranza. El importe se encuentra regulado por
Osinergmin.

v" Alumbrado publico. Este cargo se factura por la prestacion del servicio de electricidad en las vias publicas.
De acuerdo con el articulo 184° del RLCE el importe por dicho concepto no puede exceder al porcentaje del
monto facturado total establecido por el Ministerio de Energia y Minas. Dicho importe se distribuye entre los
usuarios de las concesionarias de acuerdo con factores de proporcion en funcion al consumo demandado por
cada suministro

v' Mantenimiento y reposicién de la conexién. Conforme al articulo 163° del RLCE los usuarios deben abonar
mensualmente a la concesionaria, un monto que cubra su mantenimiento y que permita su reposicion en un
plazo de 30 afios para el caso de medidores electromecanicos y de 15 para medidores electrénicos. El importe
se encuentra regulado por Osinergmin.

v Aporte para Electrificacién Rural. De acuerdo con el articulo 7° inciso h) Ley N° 28749 y su Reglamento (aprobado
por Decreto Supremo N° 025-2007-EM) se establecié el aporte de los usuarios de electricidad, de 2/1000 de 1 UIT
por Megavatio Hora facturado, con excepcion de aquellos que no son atendidos por el Sistema Interconectado
Nacional.

v' Cargo reposicién de elementos sustraidos. De acuerdo con la Resolucion Resolucion N° 611-2007-OS/CD se
reestablecié el cargo por elementos sustraidos de la conexion, aplicable solo a los usuarios con opcién tarifaria
BT5B.

v Interés compensatorio y recargo por mora. De acuerdo con el articulo 161°y 176° del RLCE, las concesionarias
estan facultadas a aplicar a sus acreencias relacionadas con la prestacion del Servicio Publico de Electricidad
el interés compensatorio desde la fecha de vencimiento del recibo hasta su cancelacién; con una tasa maxima
equivalente al promedio aritmético entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva
promedio en moneda nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros.
Asimismo, a partir del décimo dia del vencimiento del recibo, las concesionarias estan autorizadas a aplicar
adicionalmente un recargo por mora equivalente al 15% de la tasa del referido interés compensatorio hasta que
la obligacién sea cancelada. A partir del 4 de enero de 2008, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29178 que
modifico el articulo 92° de la LCE, los intereses aplicables a las relaciones que se generen por la prestacion
del servicio publico de electricidad, se efectuara considerando una tasa nominal y simple, no procediendo
capitalizacion.

La tasa diaria se determina mediante la aplicacion de la siguiente expresion:

Tasa Diaria = (1 + Tp /100)"30 — 1

Donde:

Tp: Tasa promedio = (TAMN + TIPMN) / 2)
La tasa promedio (Tp) es una tasa efectiva

Si se verifica una incorrecta facturacion, de acuerdo con el articulo 92° de la LCE y el numeral 8.2.1 de la NORMARR, la
concesionaria debera proceder a realizar las acciones correctivas, segun corresponda:

- Si la facturacion errénea aun no hubiese sido cancelada por el usuario, la concesionaria debera proceder a su
correccion, segun la metodologia que corresponda dependiendo el tipo de error.

- Si la facturacion erronea hubiese sido cancelada, determinado el exceso segun la metodologia que corresponda
dependiendo del tipo de error, el usuario podra elegir 2 alternativas para la devolucién:

a) En efectivo en una sola cuota, o
b) Mediante el descuento de unidades de energia en sus siguientes facturaciones.

Cuando el usuario solicite la alternativa a), la concesionaria debera realizar el pago dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la comunicacién del usuario; en caso el usuario no elija la forma de pago, la concesionaria
podra considerar la alternativa b), la cual debera aplicar a partir de la siguiente facturacion (interpretaciéon que se
colige del minimo plazo posible establecido en la NORMA RR).

A continuacién se efectuara una explicacion detallada de las pruebas y requisitos previstos en la normativa vigente
respecto de cada una de las materias identificadas a ser evaluadas dentro del procedimiento de reclamo.
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Con relacion a las pruebas, debe precisarse que corresponde a la concesionaria y al usuario ofrecerlas a fin de acreditar
sus afirmaciones; sin embargo, cuando la JARU asuma competencia (en virtud de la interposicion oportuna de un recurso
de apelacion), de considerarlo pertinente, podra requerir la actuacién de pruebas adicionales, tales como la realizacién
de una inspeccién en campo a cargo de un supervisor de Osinergmin.

SUBCAPITULO I: ERROR EN EL PROCESO DE FACTURACION

El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso i) de la NORMA RR, establecen que las concesionarias procederan a
efectuar el reintegro de los consumos registrados en exceso cuando por errores en el proceso de facturacion hayan
considerado importes distintos a los que correspondian.

El monto a recuperar por la concesionaria se calculara de acuerdo a la tarifa vigente a la fecha de deteccién y considerando
un periodo maximo de doce (12) meses anteriores a esta fecha. El recupero se efectuara en diez (10) mensualidades
iguales sin intereses compensatorios ni moratorios.

La mencionada NORMA RR sefala que el proceso de facturacion comprende desde la lectura del medidor hasta la
emision y reparto de la factura, lo que implica que los errores que se presenten en este intervalo podran ser considerados
supuestos de reintegro.

Cabe indicar que de acuerdo con la Norma de Tarifas el periodo de facturacién no podra ser inferior a veintiocho (28) dias

calendario ni exceder los treinta y tres (33) dias calendario, salvo en los casos que se trate de la primera facturacion de un

nuevo suministro, la reinstalacion de la conexién o cuando se modifique el tipo de conexion de un suministro existente, en
cuyos casos podra aplicarse un periodo de facturacion no mayor a 45 dias calendario, ni menor a 15 dias calendario.

Los principales subprocesos que comprende el proceso de facturacién son:

i) La lectura del medidor: consiste en tomar el dato registrado por dicho equipo a fin de poder determinar la cantidad de
energia consumida durante un periodo. Esta puede realizarse en forma visual, mediante la extraccion de informacion
a través de lectora de datos, o a través de equipos de lectura a distancia.

i) El registro de datos para la emision de la factura: consiste en el ingreso de la informacion necesaria al sistema de
la concesionaria (referida a la cantidad de energia y/o potencia consumida y a los cargos a aplicar), lo que permitira
calcular el consumo de un periodo, asi como los demas cargos a ser incluidos en el recibo.

11 Error en la toma de lecturas:

1.1.1 Faltade correlatividad

Este supuesto se da cuando los registros del medidor que han servido de base para la facturacién del consumo reclamado
no son correlativos con el registro inmediato anterior o posterior.

Dicha comprobacion puede efectuarse sobre la base de los reportes de lectura de la propia concesionaria o del
contrastador.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Mes Fecha de Lectura Consumo
lectura
Lectura
-—-- 25/08/2009 16238 adicional de
inspeccion Lectura no correlativa, que

Jul-09 20/07/2009 16125 0 |_generd un consumo errado
Jun-09 19/06/2009 16318 <] 1598
May-09 21/05/2009 14720 700
Abr-09 18/04/2009 14020 710
Mar-09 19/03/2009 13310 701
Feb-09 18/02/2009 12609 698
Ene-09 20/01/2009 11911 708
Dic-08 21/12/2008 11203 703
Nov-08 18/11/2008 10500 697

La refacturacion o reintegro del consumo obtenido de la lectura con error, debera evaluarse segun la metodologia
de calculo indicada en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucién N° 002-2008-OS-JARU,
conforme al Anexo 1.

1.1.2 Acumulacién de consumos
i) Lectura adelantada

Este supuesto se verifica cuando la concesionaria registra una lectura que siendo correlativa es errénea, originando
que en el mes reclamado se facture un consumo mayor, y en el mes posterior un consumo menor en comparacion al
consumo promedio obtenido de las 6 lecturas validas anteriores, pero el promedio de los consumos de ambos meses si
son acordes a lo demandado regularmente en el suministro.

La refacturacion o reintegro del consumo reclamado debera evaluarse conforme a la metodologia de calculo indicada
en el Anexo 1.

Cabe precisar que, considerando que la lectura adelantada origind un exceso en el consumo del mes reclamado y
que éste corresponde a parte del consumo que debié facturarse en el mes posterior, la concesionaria podra recuperar
dicho exceso, de acuerdo con las facultades que le otorga el articulo 92° de la LCE; es decir, en 10 cuotas sin intereses
compensatorios ni moratorios.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:
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Mes Flee ch::r(:e Lectura Consumo Lectura

adelantada

Jul-09 10/07/2009 18254 134 _

Jun-09 11/06/2009 18120 15 127,5

May-09 13/05/2009 18105 240 B kW.h/mes

Abr-09 14/04/2009 17865 103 3

Mar-09 12/03/2009 17762 97

Feb-09 11/02/2009 17665 117 121,67

Ene-09 13/01/2009 17548 138 B kW.h/mes

Dic-08 11/12/2008 17410 136

Nov-08 12/11/2008 17274 136 §

i) Liquidacion

Este supuesto se presenta cuando la concesionaria en el mes o meses previos al reclamado ha reportado una lectura
erronea, originando que en el mes reclamado, en el que si se cuenta con la lectura real, se sincere el consumo demandado
por el suministro, a través de una liquidacion de los consumos acumulados desde que se presenté el error.

En este caso, correspondera verificar, si el consumo total en el periodo de liquidaciéon fue demandado en el suministro.
Para ello, el consumo promedio obtenido de dicho periodo (en caso no presente consumos estacionales), debera guardar
relacién con el promedio de consumos de las 6 lecturas validas anteriores, por ser un periodo representativo de la
demanda habitual del suministro.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Fecha de
Mes Lectura Consumo
Lectura
Ene-09 30/01/2009 2891 144
Dic-08 30/12/2008 2747 285 1183
Nov-08 | 29/11/2008 2462 50 y
kW.h/mes
Oct-08 30/10/2008 2412 16
Sep-08 29/09/2008 2396 107
Ago-08 30/08/2008 2289 107 101,33
Jul-08 30/07/2008 2182 102 ’
— kW.h/mes
consumos inferiores Jun-08 29/06/2008 2080 95
debido a lecturas May-08 30/05/2008 1985 87
erroneas Abr-08 29/04/2008 1898 110
Mar-08 30/03/2008 1788 119
Feb-08 28/02/2008 1669 153

La refacturacion o reintegro del mes reclamado debera evaluarse conforme a la metodologia de calculo indicada en el
Anexo 1.

2.1.2 Error en el reqistro de datos parala emisién de la factura

Este supuesto se da cuando se verifique que el consumo o los cargos incluidos en los recibos mensuales no se obtuvieron
con los datos recabados mensualmente de los suministros (registros de lecturas) o que los importes no correspondian a
la tarifa establecida o a los importes relacionados con el servicio acordados mediante convenios con el usuario.

2.1.2.1 Respecto del consumo
i) Consumo utilizado difiere del reportado en campo

Se da cuando la concesionaria, a pesar de registrar mensualmente la lectura real del equipo de medida, consigna
lecturas diferentes en su sistema comercial para efectos de la facturacion, lo cual origina que no sean confiables.

Para verificar la existencia de un exceso en el consumo producto de dicho error, sera de aplicacion la metodologia de
evaluacion establecida en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion N° 002-2008-0OS-JARU
(Anexo 1).

A manera de ilustracion, se muestra el siguiente cuadro en el que se aprecia que la lectura de campo difiere de la utilizada
a efectos de facturacion:

Lectura Lectura
Fecha de L.
Mes original (de| actual (de Consumo
lectura L.
campo) facturacion)
Dic-08 30/12/2008 1188 1188 95
— 15/12/2008 1130 Inspeccion
Nov-08 29/11/2008 1093 1093 83
Oct-08 30/10/2008 975 1010 141
Sep-08 29/09/2008 869 869 92
Ago-08 30/08/2008 777 777 103
Jul-08 30/07/2008 674 674 88
Jun-08 29/06/2008 586 586 92
May-08 30/05/2008 494 494 81
Abr-08 29/04/2008 413 413 117
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i) Factor de medicién errado

Cuando el suministro cuente con medicién indirecta, en el que el sistema de mediciéon estd compuesto por medidor y
transformadores de medida, al consumo registrado obtenido por diferencia de lecturas, debera aplicarse el factor de
medicién determinado por la relacion de transformacion.

Cuando se advierta que se facturd el consumo con un factor de medicién distinto al que correspondia y que ello incidié
en un mayor consumo en comparacion al promedio real, debera refacturarlo tomando en cuenta el factor correcto. Para
tal efecto, se tomara en cuenta la informacién comercial de la concesionaria de ser el caso o la informacién verificada en
una inspeccion de campo efectuada por la concesionaria, o el contrastador.

iii) Aplicacion de promedio erroneo

El articulo 172° del RLCE establece que el equipo de medicion debera estar ubicado en un lugar accesible para el
respectivo control y toma de lecturas por parte de la concesionaria, lo cual permite la lectura mensual de los consumos
realizados en el suministro. Excepcionalmente, cuando no se cumpla con este requisito, la concesionaria queda autorizada
a efectuar la facturacion empleando un sistema de promedios, consignando para los meses en que no realizo la lectura
el promedio histérico de consumos del usuario. De no existir informacion adecuada para este sistema, se estimara el
consumo mensual multiplicando la potencia contratada por 240 horas.

Este sistema de facturacién por promedios, podra efectuarse por un periodo maximo de seis meses, al cabo del cual y
previa notificacion al usuario con treinta (30) dias calendario de anticipacion, la concesionaria esta facultada a efectuar el
corte del suministro, a fin de verificar la lectura del medidor y efectuar la liquidacion con los consumos reales.

Si producto de la aplicacion del sistema de promedios se hubieran facturado consumos menores a los consumos regulares
del usuario, éste debera pagar a la concesionaria lo que se dejé de facturar a la tarifa vigente en la fecha de liquidacion,
en una sola cuota y dentro del periodo de cobranza.

Considerando que la norma no establece el periodo de evaluacion a efectos de determinar el consumo promedio, el
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion N° 001-2008-OS-JARU, sefiala lo siguiente:

+ La facturacion por promedio se calculara considerando la diferencia de la lectura de los seis meses inmediatos
anteriores, por ser un periodo representativo de la demanda habitual del suministro, excepto cuando se trate de
consumos estacionales.

* En caso se cuente con informacion menor a los seis meses, el consumo promedio debera calcularse considerando
la diferencia de lecturas del nimero maximo de meses de consumos con el que se cuente (5, 4, 3 6 2), de tener
informacién de consumo de un solo mes, se utilizara éste como si fuera el promedio.

+ De ser el caso, eliminar el exceso refacturando el consumo en cuestion al consumo promedio real o; de haber sido
liguidado en el mes o periodo siguiente, refacturar dicho exceso en diez (10) cuotas iguales sin intereses ni moras, de
conformidad con el articulo 92° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Si la concesionaria demuestra que no tuvo acceso al registro del medidor y se verifica que las facturaciones por promedio
se efectuaron de acuerdo con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion N° 001-2008-OS-
JARU, estara autorizada a efectuar la liquidaciéon de los consumos en una sola cuota y dentro del periodo de cobranza,
conforme al mencionado articulo 172° del RLCE.

Sin embargo, cuando se verifique que la concesionaria no aplicd correctamente el consumo promedio, originando que
se facturen en los meses reclamados facturaciones por promedio mayores a éste o que la liquidacion de los consumos
resulte mayor a la que correspondia, se debera realizar la evaluacién de la procedencia de una refacturacion, conforme
lo establece el citado Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion N° 001-2008-0OS-JARU.

A manera de ilustracion, se muestra a continuacion en los siguientes cuadros la aplicacién correcta e incorrecta de una
facturacién con sistema de promedios:

Mes Fecha de Lectura Consumo Mes Fecha de Lectura Consumo
Lectura Lectura

Mar-09 03/03/2009 10923 368 Mar-09 03/03/2009 10923 368
Feb-09 03/02/2009 10555 396 (*) Feb-09 03/02/2009 10555 585 (*)
Ene-09 03/01/2009 | Promedio 357 Ene-09 03/01/2009 | Promedio 275

Dic-08 02/12/2008 [ Pr di 357 Dic-08 02/12/2008 | Promedio 250
Nov-08 04/11/2008 9445 405 Nov-08 04/11/2008 9445 405
Oct-08 02/10/2008 9040 320 Oct-08 02/10/2008 9040 320
Sep-08 02/09/2008 8720 330 357 Sep-08 02/09/2008 8720 330 357
Ago-08 02/08/2008 8390 330 kW.h/mes Ago-08 02/08/2008 8390 330 kW.h/mes
Jul-08 02/07/2008 8060 415 Jul-08 02/07/2008 8060 415
Jun-08 03/06/2008 7645 341 Jun-08 03/06/2008 7645 341
May-08 03/05/2008 7304 350 May-08 03/05/2008 7304 350
Abr-08 02/04/2009 6954 347 Abr-08 02/04/2009 6954 347
Mar-08 03/03/2008 6607 364 Mar-08 03/03/2008 6607 364
Feb-08 02/02/2008 6243 341 Feb-08 02/02/2008 6243 341
Ene-08 03/01/2008 5902 367 Ene-08 03/01/2008 5902 367

Dic-07 03/12/2007 5535 336 Dic-07 03/12/2007 5535 336
Nov-07 03/11/2007 5199 358 Nov-07 03/11/2007 5199 358
Oct-07 02/10/2007 4841 324 Oct-07 02/10/2007 4841 324

(*) Consumo neto

iv) Aplicacion indebida del sistema de facturacion por promedio

Se da en aquellos supuestos en los cuales pese a que la concesionaria no demuestre impedimento alguno para acceder
al registro del medidor, factura el consumo sobre la base de promedio.

En este caso, correspondera verificar en primer lugar, si el consumo total fue demandado en el suministro en el periodo
de liquidacion, para ello, el consumo promedio obtenido de dicho periodo, debera guardar relacion con el promedio de
consumos de las 6 lecturas validas anteriores.
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Si luego de validarse el consumo total en el periodo de liquidacion, se advierte que el consumo facturado indebidamente
con promedio en el mes reclamado, es mayor al consumo promedio obtenido de las 6 lecturas validas anteriores, se
debera proceder a evaluar su refacturacion o reintegro conforme a la metodologia de calculo indicada en el Anexo 1.
Cabe precisar que, considerando que el consumo facturado indebidamente origind un exceso en el consumo del mes
reclamado y que éste corresponde a parte del consumo que debio facturarse en el mes posterior, la concesionaria podra
recuperar dicho exceso, de acuerdo con las facultades que le otorga el articulo 92° de la LCE; es decir, en 10 cuotas sin
intereses compensatorios ni moratorios.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Mes Fecha de Lectura Consumo
lectura
Feb-09 20/02/2009 3480 66
Ene-09 23/01/2009 3414 95
Inspeccion | 08/01/2009 3372.5 ---
Dic-08 23/12/2008 3279 : 46 } 72 KW.h/mes
Nov-08 21/11/2008 | Promedio 98
Oct-08 21/10/2008 3135 72
Sep-08 20/09/2008 3063 64
Ago-08 20/08/2008 2999 74 69 KW.h/mes
Jul-08 19/07/2008 2925 74
Jun-08 18/06/2008 2851 68
May-08 19/05/2008 2783 62

2.1.2.2 Respecto de los cargos
i) Cuando se factura un cargo que no corresponde

El articulo 12 del Decreto Ley N° 25988, establece una prohibicion a las empresas concesionarias de servicios publicos
de incluir obligaciones dinerarias derivadas de relaciones juridicas ajenas a la prestacion de dichos servicios en los
recibos mensuales del servicio publico.

En este sentido, el item 1 del numeral 3.3 del “Procedimiento para la Supervision de la Facturacion, Cobranza y Atencién
al Usuario™, establece que en los recibos de electricidad para efectos de la aplicaciéon de la normativa del sector eléctrico,
solo se pueden incluir conceptos propios de la prestacion del servicio publico de electricidad.

En virtud a ello, las empresas concesionarias se encuentran impedidas de incluir en los recibos conceptos que no estén
expresamente previstos en la normativa vigente, (tales como seguros de medidor, inspeccion infructuosa, etc.)

Asimismo, con relacion a la celebracion de convenios que celebren las concesionarias con sus usuarios, a efectos de que
las obligaciones que de dichos actos se deriven puedan incluirse en el importe total del recibo, deberan estar directamente
vinculados al servicio publico de electricidad (tales como, financiamiento del costo de conexién, fraccionamiento de pago
de deudas por el servicio eléctrico, etc.), mas no aquellas derivadas de relaciones ajenas a la prestacion del servicio
(tales como seguros de vida, financiamiento por compra de artefactos, etc).

i) Cuando se factura un importe mayor al que corresponde

Existen cargos creados por ley en los que se establece su forma de facturacion, otros se encuentran sujetos a fijacion
tarifaria, y otros corresponden a acuerdos celebrados entre usuario y concesionaria referidos a la prestacion del servicio
publico de electricidad.

En tal sentido, debera verificarse si la concesionaria facturé un consumo mayor al debido, en cuyo caso debera proceder
a su correccion considerando el precio regulado, el establecido conforme a ley o en el acordado con el usuario, segun
corresponda.

Respecto de los cargos regulados, debe indicarse que los pliegos tarifarios se encuentran publicados en la pagina Web:
www2.osinerg.gob.pe/gart.htm (seleccionar opcion Tarifas). Cabe precisar que cuando el periodo de facturacion no sea
coincidente con la vigencia de los pliegos tarifarios correspondera aplicarlos de manera ponderada.

SUBCAPITULO Il: ERROR EN EL SISTEMA DE MEDICION

El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso ii) de la NORMA RR, establecen que las concesionarias procederan
a efectuar el reintegro de los consumos registrados en exceso cuando por deficiencias en el sistema de medicion,
debido a un mal funcionamiento de uno o mas de sus componentes, se originen inadecuadas mediciones o registros de
consumo.

De acuerdo con el numeral 1.2 de la Norma Técnica “Contraste del Sistema de Medicién de Energia Eléctrica* (NC), la
contrastacion es un proceso técnico que permite determinar los errores del sistema de medicion mediante su comparacion
con un sistema patron. Esta prueba puede realizarse a solicitud del usuario, por iniciativa de la concesionaria o por
requerimiento de la supervision de Osinergmin.

Asimismo, el numeral 1.3 de la NC define al contrastador como la persona natural o juridica independiente de las partes
en el contrato de suministro, autorizada por Indecopi para efectuar la contrastacion de sistemas de medicion.

¢ Aprobada por Resolucién OSINERG N° 47-2009-OS/CD del 19 de marzo de 2009
4 Aprobada por Resolucion Ministerial N° 496-2005-EM-DGE
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Mediante la Resolucion de Sala Plena N° 001-2005-OS/JARU se aprob6 un Precedente de Observancia Obligatoria
que indica lo siguiente: que cuando un usuario reclame por el consumo registrado en su suministro, la concesionaria
esta obligada a informarle la relacion de empresas contrastadoras y sus respectivos costos; cuando no existan
empresas autorizadas por el Indecopi para contrastar el tipo de medidor instalado en el suministro del usuario,
debera informarle que dicha prueba puede ser realizada por el Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi asi
como su costo. Excepcionalmente, de darse el caso que en este Ultimo supuesto el Servicio Nacional de Metrologia
del Indecopi no esté en posibilidad técnica de efectuar la contrastacion, la concesionaria debera informar de aquellas
entidades, que aunque no cuenten con autorizacion del Indecopi, estén en capacidad técnica de realizar el contraste
al tipo de medidor instalado en el suministro y que no estén econdmicamente vinculadas a ella, y sus respectivos
costos.

Asimismo, el referido precedente establece que cuando el suministro del usuario cuente con un sistema de medicion
indirecta, la concesionaria debera informarle, ademas, la relacién de empresas no vinculadas a ella econdmicamente que
estén en condiciones técnicas de verificar el funcionamiento de los reductores de corriente.

El numeral 8.1 de la NC establece, que en los casos de errores de medicion, la concesionaria debera evaluar la
procedencia de un reintegro, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

- que la prueba en marcha en vacio no cumple con lo establecido en la NC;

- que el promedio de errores de las pruebas realizadas, al contador o al transformador, resulta positivo y mayor que el
promedio de los errores admisibles correspondientes, conforme a los valores y normas internacionales establecidos
en la NC, segun sea el caso.

Para evaluar la procedencia de un reintegro por error en el sistema de medicion, los errores permisibles para la
contrastacion en campo del medidor, segun la clase del medidor, son los siguientes:

Error Admisible (%) segun la clase de precision
Clase de precision
.. Valor de la|Factor de| Contadores Estaticos Contadores de Induccién
Condicién R R
corriente potencia 0,25 | 0,55 | 1 | 2 0,5 | 1 | 2
Error Admisible (%) Error Admisible (%)

1 0,05 In (*) 1 +0,3 +0,7 +2,5 +3,5 +1,5 +2,5 +3,5
2 In 1 +0,3 +0,7 +1,5 +2,5 +1 +1,5 +2,5
3 Imax 1 +0,3 +0,7 +1,5 +2,5 +1 +1,5 +2,5

Promedio admisible +0,3 +0,7 +1,83 +2,83 +1,17 +1,83 +2,83

E

Para Usuarios con contadores de induccion y con consumo promedio mensual mayor a 100 kW.h | la condicion 1
correspondera a un valor de corriente igual a 0,1 In; el valor promedio se calculara considerando los consumos
registrados en el suministro en los seis (6) meses consecutivos anteriores a la realizacion del contraste. En el caso
de contrastes comprendidos en el inciso i) del numeral 3, el calculo del promedio no incluira el mes en
reclamacion.

En este sentido, cuando se verifique las condiciones antes sefialadas, la concesionaria debera superar la condicién
defectuosa, reemplazando el equipo en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de efectuadas las pruebas, para
lo cual debera notificar previamente al usuario la fecha y hora de dicho reemplazo, con 48 horas de anticipacion como
minimo, garantizando el correcto funcionamiento del equipo instalado.

Asimismo, la concesionaria debera evaluar la procedencia del reintegro aplicando la formula establecida en el numeral
9.1.2 de la mencionada NORMA RR, conforme al Anexo 2.

Cabe sefialar que aun cuando se verifique el correcto funcionamiento del sistema medicion, la JARU considera que se
debe evaluar otros elementos probatorios a fin de determinar si el consumo reclamado fue realmente demandado en el
suministro.

Lineamiento

A pesar de que no se efectue la prueba de contraste o de que ésta determine el correcto funcionamiento del medidor, la
concesionaria debera evaluar si el consumo reclamado fue demandado por el suministro descantando la existencia de
otro tipo de error.

2.1 Intervencidn anticipada al sistema de medicién

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9.3 de la NC, cuando el usuario solicita la prueba de contraste a la concesionaria,
ésta no debera intervenir® o realizar una inspeccion técnica® al sistema de medicién, pues ello implicaria privar al usuario
de ejercitar el derecho a que se verifique su funcionamiento en las condiciones en que estaba operando cuando se
registraron los consumos cuestionados.

Dicho supuesto también resulta aplicable cuando el usuario aun esta dentro del plazo para solicitar la prueba. Al respecto,
la Directiva establece un plazo de 4 dias habiles para que el usuario solicite la prueba, que se computan desde el dia
siguiente de que la concesionaria le informa sobre la prueba de contraste, contrastadoras y costos.

En tal sentido, si se verifica que la concesionaria realizé una intervencion o inspecciéon al suministro sin
informar al usuario sobre la prueba de contraste, antes de vencido el plazo para que el usuario la solicite, o

5 Acciones efectuadas en el sistema de medicion que implique la desconexion o la apertura de los precintos de seguridad
6 Acciones que ademas de determinar la lectura del contador, evalien el estado del sistema de medicién sin la apertura de los precintos de seguridad y el estado
general de las conexiones.
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habiendo sido solicitada la prueba por el usuario, contraviniendo lo sefialado por el numeral 9.3 de la NC, la
JARU considera que los consumos reclamados no resultarian confiables en tanto no se garantice el correcto
funcionamiento del sistema de medicién del suministro y se evalien los consumos registrados posteriormente
en dichas condiciones.

En consecuencia, de efectuar la concesionaria una intervencion anticipada al sistema de medicién, debera
garantizar, a su costo, el correcto funcionamiento del sistema de medicion mediante una prueba de contraste
o debera reemplazarlo por otro que cuente con certificado de afericion, luego de lo cual debera evaluar el
consumo reclamado, aplicando de manera analdgica lo dispuesto por el numeral 9.1.2 de la Norma RR,
conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria efectle intervenciones o inspecciones técnicas al sistema de medicion sin informar al usuario
sobre el contraste, antes de vencido el plazo para que lo solicite o habiéndolo solicitado, debera garantizar, a su costo,
el correcto funcionamiento del equipo de medicién involucrado (medidor y/o transformadores) mediante una prueba de
contraste o reemplazar el equipo involucrado por otro que cuente con certificado de afericién, luego de lo cual debera
evaluar el consumo reclamado conforme a lo dispuesto por el numeral 9.1.2 de la Norma RR.

2.2 Prueba de marcha en vacio

La prueba de marcha en vacio detecta una anomalia en el medidor que origina que registre energia a pesar que durante
la realizacién de dicha prueba no se efectia consumo alguno.

Los numerales 6.2 y 6.3 de la NC establecen el procedimiento que debe seguir el contrastador al efectuar una prueba de
marcha en vacio en campo o laboratorio, respectivamente.

La JARU considera que, cuando no se haya efectuado un contraste, se consideraran los resultados de la prueba de marcha
en vacio realizada por la concesionaria, solo si ésta determina que existe giro en vacio (medidores de induccién) o que
el LED pulsa sin carga conectada (medidores de estado sélido), lo que puede ser verificado siguiendo el procedimiento
de la NC o desconectando la carga del medidor.

Cuando el contrastador o la concesionaria determinen marcha en vacio del medidor, se debera realizar la evaluacién de
un reintegro de acuerdo con el numeral 9.1.2 de la Norma RR, conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria determine que el medidor que registré el consumo reclamado no super6 la prueba de marcha
en vacio, debe evaluar la aplicacion de un reintegro de acuerdo con el numeral 9.1.2 de la Norma RR.

2.3 Pruebas de precision

La prueba de precision detecta una anomalia en el medidor que origina que se registre un volumen de energia distinto
del realmente demandado en el suministro.

La NC establece que para la procedencia de un reintegro por error de precision, el promedio de errores de las pruebas
realizadas al medidor o transformador, debe resultar positivo y mayor que el promedio de los errores admisibles
establecidos en dicha norma.

Los numerales 6.2 y 6.3 de la NC establecen el procedimiento que debe seguir el contrastador al efectuar una prueba de
precision en campo o laboratorio, respectivamente.

La JARU considera que, de no haberse efectuado una prueba de contraste, se consideraran los resultados de las pruebas
realizadas por la concesionaria solo cuando éstas determinen un incorrecto funcionamiento del equipo de medicion.

Cuando el contrastador o la concesionaria determinen el incorrecto funcionamiento del equipo de medicion, se debera
realizar la evaluacion de un reintegro de acuerdo con el numeral 9.1.2 de la Norma RR, conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria determine que los errores de precision del medidor que registré el consumo reclamado exceden
las tolerancias, se debe evaluar la aplicacién de un reintegro de acuerdo con el numeral 9.1.2 de la Norma RR, de manera
analogica.

2.4 Pruebas adicionales

El numeral 6.4 de la NC establece pruebas adicionales que puede efectuar el contrastador al medidor, tales como el
funcionamiento del contémetro (que puede consistir en una inspeccion visual efectuada en el campo que permite verificar
si el contdmetro esta entrelazado o trabado, o en una inspeccion mecanica efectuada en laboratorio que permite verificar
engranajes en mal estado), la verificacion de la constante del medidor y la verificacion del aislamiento del sistema de
medicion.

La concesionaria también puede verificar visualmente si existen en el medidor las deficiencias mencionadas.

Cuando el contrastador o la concesionaria verifiquen dichas deficiencias en el medidor, sus lecturas no resultan confiables,
por lo que la JARU considera que debe evaluarse si corresponde un reintegro, aplicando analégicamente el numeral
9.1.2 de la Norma RR, conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando el contrastador o la concesionaria determinen que el medidor no super6 una de las siguientes pruebas:
funcionamiento del contometro, verificacion de la constante del medidor o la verificacion del aislamiento del
sistema de medicién, se debe evaluar la aplicaciéon de un reintegro de acuerdo con el numeral 9.1.2 de la
Norma RR.
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2.5 Medidor que superé su vida util

El articulo 163° del RLCE establece que el usuario debera abonar a la concesionaria, mensualmente, un monto que cubra
su mantenimiento y que permita su reposicion en un plazo de 30 afios para los equipos de medicion electromecanicos, y
de 15 afios para los equipos de medicion electrénicos.

En este sentido, si el consumo reclamado ha sido registrado con un medidor que superd su vida util, la JARU considera
que sus registros no resultarian confiables, salvo que la concesionaria acredite su correcto funcionamiento con una
prueba de contraste. Debe indicarse que en este supuesto, aun cuando el medidor esté operando correctamente,
se dispondra su reemplazo al haber excedido su vida util. Asimismo, si la prueba fue solicitada por el usuario, el
costo corresponde ser asumido por la concesionaria, en tanto correspondia a ésta el reemplazo oportuno de dicho
equipo.

Si no se acredita el correcto funcionamiento del medidor que superoé su vida Util, se debe evaluar la aplicacién de un
reintegro, aplicando analégicamente el numeral 9.1.2 de la Norma RR, conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando el consumo reclamado haya sido registrado por un medidor que superd su vida (til y la concesionaria no acredita
su correcto funcionamiento con una prueba de contraste, se debe evaluar la aplicacion de un reintegro de acuerdo con
el numeral 9.1.2 de la Norma RR.

SUBCAPITULO lIl: ERROR EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDICION

El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso iii) de la NORMA RR, establecen que las concesionarias
procederan a efectuar el reintegro de los consumos registrados en exceso cuando por deficiencias al realizar
la instalacién o el conexionado externo del sistema de medicidén, se origina una inadecuada medicién o registro
de consumo.

Dentro de este supuesto de error se encuentra el originado por una mala conexion; sin embargo, también son supuestos
de errores en la instalacion del sistema de medicion el mal ajuste en las lineas de carga y la inversion de suministros.

Lineamiento:

Se considera también como error en la instalacion del sistema de medicion que pueden generar un reintegro el falso
contacto y las inversiones de los suministros.

3.1 Error en la instalaciéon debido a una mala conexién

Este tipo de anomalia se presenta cuando las lineas de alimentacién y las lineas de carga no estan conectadas
correctamente al sistema de medicién; es decir, el conexionado en el campo difiere del conexionado de disefio del
sistema de medicion, lo cual puede generar que se registren consumos mayores a los realmente demandados por el
suministro.

Ello puede producirse cuando las fases de un medidor, las secuencias de alimentacion de la tension, o la polaridad de los
transformadores se encuentren invertidos. El supuesto mas comun es cuando las fases del medidor electrénico trifasico
se encuentran invertidas.
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En algunos casos puede ser advertida visualmente por el contrastador o por la concesionaria; en otros casos, se requiere
la utilizacion de un equipo especial.

A efectos de determinar si la deficiencia detectada origind un exceso en el consumo, la concesionaria debera subsanar
dicha anomalia y proceder al analisis segun la metodologia indicada en el numeral 9.1.2 de la Norma RR, conforme al
Anexo 2.
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3.2 Error en la instalaciéon debido a un mal ajuste en las lineas de carga

1.- Equipo demedida
2.- Sistema de proteccion

T Puntosdesjuste
4

Lineas decarga
(Instalaciones Intemas)

ERROR EN LOS PUNTOS DE ]
| AJUSTE DE LAS LINEAS DE CARGA

Se refiere a una anomalia consistente en un falso contacto en la bornera del medidor o en el sistema de proteccion,
cuando se verifique que éste se encuentre ubicado en la linea de carga.

Esta deficiencia puede originar puntos calientes, que incrementen el consumo de un suministro eléctrico.
Puede ser advertida visualmente por el contrastador o por la concesionaria.

A efectos de determinar si la deficiencia detectada originé un exceso en el consumo, la concesionaria debera subsanar
dicha anomalia y proceder al analisis segun la metodologia indicada en el numeral 9.1.2 de la Norma RR, conforme al
Anexo 2.

3.3 Error en la instalacién por inversién de suministros

Se refiere a una anomalia consistente en que las instalaciones internas de un suministro se encuentran conectadas a otro
suministro. Cabe precisar que un error similar se presenta cuando las tapas de la caja portamedidor o el medidor tienen
rotulados un numero distinto al que le corresponde.

1
I
: Departamentol
[}
L

¢ Lineas Internas o de carga

Lineas Internas o de carga —— 5 o it 2
partamento

del departamento 1

Suministro 1 Suminlstro 2

Medldor 2

Medldor 1

Lingas Intemas del departamento 2 que debarian Lineasintzrnas del departamento 1quedebenan
estar conedadas al suministro 2 poreror estan estar conectadas al suministro 1 porerror estan
conedadas alsuministro1 deldepatamento 1 conectadas al suministro 2 del departamento 2

| INVERSION DE SUMINISTROS |
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Esta deficiencia origina que la concesionaria facture el consumo de otro suministro.

Puede ser advertida por el contrastador o por la concesionaria, mediante la desconexion de la linea de carga.
En estos casos la concesionaria debera subsanar la anomalia corrigiendo la conexion de los suministros involucrados.

A efectos de valorizar el exceso en el consumo en el suministro afectado, la JARU considera que, cuando de la historia
de consumos de los suministros invertidos se pueda advertir desde cuando se presenté la deficiencia, la concesionaria
debera proceder a la refacturacion con los consumos del suministro que corresponde. Cuando ello no sea posible, luego
de subsanada la anomalia, debera efectuar el analisis segun la metodologia indicada en el numeral 9.1.2 de la Norma
RR, conforme al Anexo 2.

Lineamiento:

Cuando se advierta un error en la instalacion que origine una inversiéon de suministros, a efectos de valorizar el exceso
en el consumo en el suministro afectado, cuando de la historia de consumos de los suministros invertidos se pueda
establecer desde cuando se present6 la deficiencia, la concesionaria debera proceder a la refacturacion con los consumos
del suministro que corresponde; de lo contrario, debera efectuar el andlisis conforme a la metodologia indicada en el
numeral 9.1.2 de la Norma RR

SUBCAPITULO IV: OTROS CASOS
4.1 Consumos atipicos

Cuando e J 3 ) J jistrad nte en el suministro,
la JARU ha

adop ado un criterio que toma como reterencia el metoao de la aesiguaidad ae epysnhev.

Dicho método consiste en evaluar la historia de consumos del suministro durante un periodo no menor a 30 meses sin
considerar el periodo reclamado, a fin de determinar el consumo limite (CL) que referencialmente podria demandar el
suministro.

Mes Fecha Lectura | Consumo kW.h
1900 o Mar09 | 07032009 | 20376 288
Historia de Consumos - Feb-09 | 050212009 | 20088 205
1300 Ene-09 | 07/01/2009 19793 1317
Dic08 | 051212008 | 18476 281
1200 Nov08 | o7/t1:2008 | 18195 201
oct08 | 071102008 | 17904 262
Sep08 | 05092008 | 17642 259
1100 Ago-08 06/08/2008 17383 281
08 | osorz008 | 17102 273
1000 Jun08 | o6i06i2008 | 16829 279
May-08 | o7i0s:2008 | 16550 201
Abr08 | 050042008 | 16259 282
900 Mar08 | 060312008 | 15077 287
Feb-08 | 06022008 | 15690 281
200 Ene08 | 070112008 | 15409 276
Dic:07 | 061212007 | 15133 292
Nov07 | o7t12007 | 1484t 285
700 Oct07_| o0si102007 | 14556 282
Sep07 | 06i0gi2007 | 14274 283
00 Ago-07 | oel08i2007 | 13991 289
Juo7_| osio7iz007 | 13702 217
Jun07_ | o6i06i2007 | 13425 279
500 May-07 | o7iosi2007 | 13146 284
Abr07_| 0910412007 | 12862 286
Mar07_| o7i03:2007 | 12576 202
Feb-07 | 060022007 | 12284 289
Ene-07 | 060112007 | 11995 295
Dic:06 | 061212006 | 11700 293
Now06 | 07112006 | 11407 291
Oct06 | 061102008 | 11116 279
Sep06 | 06/09/2006 | 10837 280
Ago-06 | 05/08/2006 | 10557 288
100 Ju-06 | 06072006 | 10269 283
Jun06_| 06/06/2006 9986 275
o May-06 | 05/0512006 9711 278
Abr06 | 0510412008 9433 203
&@% “’\Wé’e 6\”@@ ,\\w& \@" \W@b \@é\ \w&« \196\ \@é \106\ \@@ \Wé’q’ \@“‘b \,9@’ \@“Q’ \,@@’ \W@q’ \w°& \@9 Mar06 | 05/03/2006 9140 292
N P S e Feb-06 | 05102/2006 8848 289
SR Ene-06_| 05/01/2006 8559 190
io (CP) = 281.3

[Consumo reclamado (CR) = | 1317 | Atipico |

El CL se obtiene a través de la suma del consumo promedio (CP) y cuatro veces la desviacion estandar de dicho periodo
(4 5):

CL=CP+45%
Si el CR es superior al CL, se debera determinar lo siguiente:

* Que la diferencia existente no haya sido originada por fugas de energia eléctrica en las instalaciones internas del
predio.

*  Que el consumo teodrico (CT) del predio sea menor al CR. EI CT se obtendra sobre la base de un inventario de las
cargas eléctricas instaladas en el suministro y un tiempo estimado de utilizacion’.

De haberse verificado tales condiciones, la JARU considera que el exceso de consumo reclamado corresponde a un
evento atipico producto de un mal funcionamiento de algiin componente del medidor, en el caso de los electromecanicos,
en el contometro; y en el caso de los electrénicos en la variaciéon de los parametros de trabajo.

En consecuencia, la concesionaria debera refacturar el consumo reclamado sobre la base del consumo promedio de
los 6 meses anteriores al consumo reclamado (por reflejar los habitos de consumo mas recientes), asi como los cargos
afectados por el consumo y, de ser el caso, efectuar el reintegro correspondiente.

7 Se debe tomar en cuenta la Guia para calcular el consumo eléctrico doméstico de Osinergmin.
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Ademas, considerando la alteracion producida, la concesionaria debera cambiar el medidor y garantizar el correcto
funcionamiento del nuevo medidor que instale, entregando al usuario el respectivo certificado de afericion.

El supuesto descrito precedentemente, considerando que se trata de un evento atipico, no podria producirse en un
periodo superior a 2 meses.

Lineamiento:

Cuando el consumo reclamado es mayor al consumo limite, se haya verificado que el exceso reclamado no fue originado
por fugas de energia eléctrica en las instalaciones internas del predio y se determine que el consumo teérico del suministro
es menor al consumo reclamado, la concesionaria debera refacturar dicho consumo y los cargos que dependan de éste
considerando los 6 meses anteriores al consumo reclamado. Asimismo, debera cambiar el medidor, garantizando el
correcto funcionamiento del nuevo medidor que instale.

4.2 Errores en medidores con memoria masa

En los suministros con opcion tarifaria binomia (BT2, BT3, BT4, MT2, MT3 y MT4) por lo general los consumos son
registrados con medidores que tienen memoria masa.

Entre los casos que se han presentado en la JARU se tienen los referidos a excesiva facturacion de energia y potencia,
lo cuales se pueden dar por un incorrecto funcionamiento del medidor, por un desfase horario debido al atraso o adelanto
del reloj del medidor, o por una mala calificacion de potencia (para opciones tarifarias que facturan una sola potencia).

La JARU considera que la concesionaria en estos casos, ademas de informar al usuario sobre su derecho al contraste
de su sistema de medicién (medidor y transformadores de corriente, de tratarse de un sistema de medicion indirecta)
debera evaluar los registros de la memoria masa del medidor y su reporte de programacion completo, relacionados con
los meses en cuestién, y realizar una inspeccién al suministro con participacién del usuario a fin de verificar si la hora
registrada por el medidor corresponde a la hora oficial. Cabe indicar que cuando el expediente sea elevado a la JARU
debera remitirse los archivos magnéticos con la informacién sin procesar de la memoria masa, asi como el reporte de
programacion.

Lineamiento:

Cuando el consumo reclamado de un usuario con opcién tarifaria binomia es registrado por un medidor con memoria
masa, la JARU considera que la concesionaria, ademas de informar al usuario sobre su derecho al contraste del sistema
de medicién, debera evaluar los registros de la memoria masa del medidor y su reporte de programacién completo,
relacionados con los meses en cuestion, y realizar una inspeccién al suministro con participacion del usuario a fin de
verificar si la hora registrada por el medidor corresponde a la hora oficial.

RECUPERO DE CONSUMOS NO REGISTRADOS
CONSIDERACIONES GENERALES

Cuando un usuario no se encuentre conforme con la facturacién de un recupero de consumos no registrados o con el
importe de éste, puede formular reclamo a fin de que se verifique su procedencia y/o su calculo.

En términos generales, los recuperos de energia no registrada pueden clasificarse en aquellos que se originan en
causas imputables a la concesionaria (error en el proceso de facturacion o en la instalacion del sistema de medicion) a
deficiencias técnicas del sistema de medicion (error en el sistema de medicién), o a quienes hacen un uso indebido del
servicio eléctrico (vulneracién de las condiciones del suministro y consumo sin autorizacion).

Cuando se haya dejado de facturar la energia demandada en el suministro por razén imputable a la concesionaria o al
equipo de medicion, el articulo 92° de la LCE faculta a las concesionarias a recuperar lo dejado de facturar por dichos
errores, pero en 10 meses sin intereses ni moras, por un periodo retroactivo maximo de 12 meses desde la fecha de
deteccion.

Cuando lo dejado de facturar se haya debido a un uso indebido del servicio, el articulo 177° del RLCE faculta a las
concesionarias a recuperarlo, pudiendo hacerlo en la siguiente facturacion. Es preciso sefialar que para la aplicacion de
un recupero por estas razones, no se requiere que se individualice a la persona que manipuld el suministro, bastando la
identificacion del predio que se vio beneficiado con dicha manipulacion. En tal sentido, en tanto se cumplan los requisitos
exigidos por la normativa vigente, no constituye un argumento que exima al reclamante de la facturacién del recupero de
consumos no registrados el que alegue no haber conocido tal situacion o no haber sido quien la produjo.

Con relacion a las vulneraciones de las condiciones del suministro, el presente documento recopila los reportes mas
frecuentes de las concesionarias, con la finalidad de que en los futuros casos que puedan presentarse, éstas consideren
todas las formalidades que exige la norma y elementos de prueba que se requiere a efectos de su acreditacion, evitando
asi que su incumplimiento le impida recuperar la energia dejada de facturar en un suministro.

Asimismo, cabe sefalar que de acuerdo con el articulo 91° de la LCE, sin perjuicio de la aplicacion de los recuperos de
consumos no registrados en los casos de vulneracion y conexion no autorizada, las concesionarias pueden ejercer las
acciones penales del caso.

SUBCAPITULO I: ERROR EN EL PROCESO DE FACTURACION

El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso i) de la NORMA RR facultan a las concesionarias a efectuar un recupero
cuando por errores en el proceso de facturacion hayan considerado importes menores a los que correspondian.

Conforme se sefald anteriormente, el proceso de facturacion comprende desde la lectura del medidor hasta la emision
y reparto de la factura, lo cual implica que los errores que se presenten en este intervalo seran considerados supuestos
de recupero.

En este sentido, cuando en alguno de los subprocesos de lectura del medidor, registro de datos o emisién de la factura
se produzca un error que haya implicado el cobro de montos menores a los que correspondian, el numeral 9.2.1 de
la mencionada NORMA RR, establece que la concesionaria esta facultada a recuperar la diferencia entre el rubro
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debidamente corregido y el rubro facturado con error. De tratarse de un recupero de consumos, éste se valorizara a la
tarifa vigente en que se detect6 el error hasta un periodo retroactivo maximo de 12 meses, en concordancia con el articulo
92° de la LCE. En ambos casos no se aplicaran intereses ni recargos por moras.

11 Error en |la toma de lecturas
1.1.1 Lectura del medidor considerando un digito decimal cuando era entero

Este supuesto se da cuando la concesionaria determina el consumo sobre la base de los registros del medidor
considerando que el ultimo digito del numerador era decimal en vez de entero como correspondia.

Dicho error puede ser detectado por el contrastador o por la concesionaria.

El numeral 6.2 i) de la NORMA RR establece que a efectos de acreditar el error de facturacion, la concesionaria debe
sustentarlo con un informe técnico comercial; sin embargo, no se indica qué informacion debe contener el referido
informe.

Al respecto, la JARU considera que cuando el error sea detectado por el contrastador, el informe técnico equivale al
informe de contraste, en tanto incluye una prueba de la constante del medidor. En cambio, cuando el error sea detectado
por la concesionaria, la JARU considera que para acreditarlo el informe técnico debe incluir los resultados de la instalaciéon
de un medidor en paralelo; asimismo, al tratarse de una prueba de parte, también debera cumplir con los requisitos
exigidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR, que resultan de aplicacion analdgica.

Con relacion al informe comercial al que se refiere la NORMA RR, la JARU considera que debera contener el sustento
del menor consumo facturado como consecuencia de lo reportado en el informe técnico.

De conformidad con el numeral 9.2.1 de la NORMARR, el calculo del recupero de consumos no registrados se considerara
correcto cuando al total de la energia que correspondia facturar se le reste lo facturado con error, en los meses en que
se produjo, hasta un periodo retroactivo maximo de 12 meses.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Error de facturacion: Se estaba considerando que el contémetro del
medidor tenia un digito decimal cuando todos los digitos eran enteros

Lectura Consumo
Mes Fecha de Lectural "8 2 7% S
Sep-09 30/09/2009 2714 122
Ago-09 31/08/2009 2592 119
Jul-09 31/07/2009 2473 113
Jun-09 30/06/2009 2360 21355
r 02/06/2009 2261 Inspeccion « Deteccion del error
May-09 31/05/2009 2245 116
Abr-09 30/04/2009 212.9 118
Mar-09 31/03/2009 2014 98
- — Feb-09 28/02/2009 191.3 132
Periodo méximo Ene-09 31/01/2009 178.1 1.1
de aplicacion del J Dic-08 311212008 167.0 99
recupero Nov-08 30/11/2008 157.1 9.8
12m Oct-08 31/10/2008 147.3 11.1 Periodo de
Sep-08 30/09/2008 136.2 17.2 -
Ago-08 31/08/2008 119.0 135 facturacion con
— error: se considerd
Jul-08 31/07/2008 105.5 138 - B
L un-0s 30/06/2008 91.7 128 i Gl Gl
May-08 31/05/2008 78.9 129 cuando era entero
Abr-08 30/04/2008 66.0 112
Mar-08 31/03/2008 54.8 113
Feb-08 29/02/2008 435 104
Ene-08 31/01/2008 334 93
Dic-07 31/12/2007 238 12.1
Nov-07 30/11/2007 117 17
‘“:":(‘j‘?;g" 01/11/2007 [ [— B

Lineamiento:

El error de facturacion debido a la lectura incorrecta del ultimo digito del medidor debera acreditarse con un informe técnico
comercial. El informe técnico, cuando el error sea detectado por el contrastador, consistira en el informe del contraste,
y cuando sea detectado por la concesionaria, consistird en un informe técnico con los resultados de la instalacion de un
medidor en paralelo; asi como los requisitos exigidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR. El informe comercial debera
sustentar el menor consumo facturado como consecuencia de lo reportado en el informe técnico.

1.1.2 Acumulacién de consumos

Se produce cuando la concesionaria, en el mes o meses previos al reclamado, facture el consumo sobre la base de
una lectura errénea o no facture consumo alguno, lo que va a originar que en la facturacion reclamada, obtenida con la
lectura real, la concesionaria proceda a efectuar la liquidacién de los consumos acumulados durante el periodo en que
se presento el error.

Este tipo de recupero se acreditara con un informe técnico comercial, segun la exigencia establecida en el numeral 6.2
i) de la NORMA RR.

Al respecto, la JARU considera que el informe técnico comercial debe considerar la historia de consumos, los reportes
de los registros del medidor tomados en campo para la liquidacién, los meses en los que se presento el error, y el calculo
del recupero hasta por un periodo retroactivo maximo de 12 meses.

En este caso, correspondera verificar, en primer lugar, si el consumo total fue demandado en el suministro en el periodo
de liquidacion, para ello, el consumo promedio obtenido de dicho periodo debera guardar relaciéon con el promedio de
consumos de las 6 lecturas validas anteriores, por ser un periodo representativo de la demanda habitual del suministro.
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De conformidad con el numeral 9.2.1 de la NORMARR, el calculo del recupero de consumos no registrados se considerara
correcto cuando al total de la energia que correspondia facturar se le reste lo facturado con error, en los meses en que
se produjo, hasta un periodo retroactivo maximo de 12 meses.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Error de facturacion por acumulacion de consumos

T . T
Jul-09 31/07/2009 9715 9715 255
Jun-09 30/06/2009 9460 9460 2840
r 04/06/2009 9250 9250 nspeccion || €EK  Se registra la lectura
May-09 31/05/2009 — 6620 () 105 de campo
Abr-09 30004200 | — 6515 () 110
Mar-09 31/03/2009 — 6405 () 215
- — Fob-09 28/02/2009 — — 0
Periodo méximo Ene-09 3110112009 — 6190 (7) 152
de aplicacion del Dic-08 31/12/2008 p— 6038 (*) 190
recupero Nov-08 301112008 = 5648 () )
12 meses, Oct-08 31/10/2008 = 5848 (*) 98 el s
Promedio obtenido
Sep-08 30/09/2008 = 5750 () 255 r pr————
Ago-08 31/08/2008 = I — 0 lecturas de campo
Jul-08 310772008 | — | —— 0
L] un0s 30/06/2008 — 5495 () 102
May-08 31/05/2008 — 5393 (1) 115
Abr-08 30/04/2008 — 5278 () 110
Mar-08 31/03/2008 — 5168 () 113
Fob-08 200212008 | — 5055 () 99
Ene-08 31/01/2008 — 4956 () 101
Dic-07 31/12/2007 — 4855 () 110
Nov-07 30/11/2007 4745 4745 250 « Anterior lectura de
0Oct-07 31/10/2007 4495 4495 260 campo
Sep-07 30/09/2007 4235 4235 245 247 kW.h/mes lpromedio 6 meses)
Ago-07 31/08/2007 3990 3990 230
Jul07 31/07/2007 3760 3760 235
Jun-07 30/06/2007 3525 3525 262

(*) Lecturas estimadas

Lineamiento:

El error de facturacion debido a la acumulacion de consumos debera acreditarse con un informe técnico comercial que
incluya la evaluacion de la historia de consumos del suministro, los reportes de los registros del medidor utilizados para la
liquidacion, los meses en los que se presento el error, y el calculo del recupero hasta por un periodo retroactivo maximo
de 12 meses.

1.2 Error en el registro de datos

En los sistemas de medicion indirecta, cuando se hayan facturado consumos menores a los demandados por el suministro,
debido a que se aplicé un factor distinto al que correspondia, se considera que hay un error en el registro de datos del
sistema de facturacion de la concesionaria.

Conforme se indicé anteriormente, el numeral 6.2 i) de la NORMA RR no precisa el contenido del informe técnico
comercial que sustente este error. En tal sentido, la JARU considera que, tratandose de un reporte de parte, el informe
técnico debera cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR, en tanto resultan de aplicacién
analogica. Debe indicarse que las vistas fotograficas deben permitir determinar la relacion de transformacién mediante
la visualizacion de la carga en los lados primario y secundario del transformador de medida; ademas de los datos de su
placa. Asimismo, la concesionaria debera elaborar el informe comercial en el que sustente el menor consumo facturado
como consecuencia de lo reportado en el informe técnico.

De conformidad con el numeral 9.2.1 de la NORMARR, el calculo del recupero de consumos no registrados se considerara
correcto cuando al total de la energia que correspondia facturar se le reste lo facturado con error, en los meses en que
se produjo, hasta un periodo retroactivo maximo de 12 meses.

A manera de ilustracién, se muestra el siguiente cuadro:

Error de facturacion por incorrecto factor de medicion

s F R Lectur.a Diferencia Factf)r.clie Consumo

Facturacién lecturas medicién kW.h
Ago-09 31/08/2009 545.1 23.8 400 952
Jul-09 31/07/2009 521.3 25.2 400 1008
Jun-09 30/06/2009 496.1 24.9 40.0 996

r 05/06/2009 475.0 40.00 Inspeccion_|] « Deteccion del error
May-09 31/05/2009 471.2 23.0 20.0 460
Abr-09 30/04/2009 448.2 25.0 20.0 500
Mar-09 31/03/2009 423.2 24.6 20.0 492
= o Feb-09 28/02/2009 398.6 25.3 20.0 505
IAeiietlo eI Ene-09 31/01/2009 3734 249 200 198
de aplicacion del 1 Dic-08 31/12/2008 348.5 24.8 20.0 495
recupero Nov-08 30/11/2008 3237 25.1 20.0 502
(12 meses) 0ct-08 31/10/2008 2986 249 200 498

Sep-08 30/09/2008 273.7 24.8 20.0 495 Periodo con error
Ago-08 31/08/2008 249.0 25.3 20.0 505 L factor de medicion

Jul-08 31/07/2008 223.7 25.5 20.0 510 menor al que

L Jun-08 30/06/2008 198.2 24.8 20.0 495 correspondia
May-08 31/05/2008 173.5 24.8 20.0 496
Abr-08 30/04/2008 148.7 254 20.0 508
Mar-08 31/03/2008 123.3 25.1 20.0 502
Feb-08 29/02/2008 98.2 25.1 20.0 501
Ene-08 31/01/2008 73.1 24.0 20.0 479
Dic-07 31/12/2007 49.2 24.3 20.0 485
Nov-07 30/11/2007 24.9 24.9 20.0 498

'";';’(:‘ag:r" 05/11/2007 0.0 0.0 0 u
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Lineamiento:

El error de facturacion debido a la aplicacion incorrecta del factor de medicién debera acreditarse con un informe técnico
comercial. El informe técnico debera considerar los requisitos exigidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR que
incluyan vistas fotograficas que permitan determinar la relacién de transformacién mediante la visualizacion de la carga
en los lados primario y secundario del transformador de medida y los datos de su placa. El informe comercial debera
sustentar el menor consumo facturado como consecuencia de lo reportado en el informe técnico.

SUBCAPITULO ll: ERROR EN EL SISTEMA DE MEDICION
El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso ii) de la NORMA RR, antes mencionados, también prevén el error de

medicién, debido al mal funcionamiento de uno o mas de sus componentes, como una causal de recupero de consumos
no registrados.

2.1 Prueba de precisién del medidor

El numeral 8.2 de la NC, en los casos de errores de medicion, la concesionaria debera evaluar la procedencia de un
reintegro, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

i) Si el promedio de errores de las pruebas realizadas, al contador o al transformador, resulta negativo y menor que el
promedio de los errores admisibles correspondientes, conforme a los valores y normas internacionales establecidos
en la NC, segun sea el caso.

ii) que la contrastacion se realice a través de un contrastador.

Para evaluar la procedencia de un recupero de consumos no registrados por error en el sistema de medicion, los errores
permisibles para la contrastacion en campo del medidor, segun la clase del medidor, son los siguientes:

Error Admisible (%) segtin la clase de precision
Clase de precision
. Valor de la|Factor de Contadores Estaticos Contadores de Induccién
Condicién ) .
corriente potencia 0,25 | 0,55 | 1 | 2 0,5 | 1 | 2
Error Admisible (%) Error Admisible (%)

1 0,05 In (*) 1 -0,3 -0,7 -2,5 -3,5 -1,5 -2,5 -3,5
2 In 1 -0,3 -0,7 -1,5 -2,5 -1 -1,5 -2,5
3 Imax 1 -0,3 -0,7 -1,5 -2,5 -1 -1,5 -2,5

Promedio admisible -0,3 -0,7 -1,83 -2,83 -1,17 -1,83 -2,83

(*) Para Usuarios con contadores de induccién y con consumo promedio mensual mayor a 100 kW.h | la condicion 1
correspondera a un valor de corriente igual a 0,1 In; el valor promedio se calculard considerando los consumos
registrados en el suministro en los seis (6) meses consecutivos anteriores a la realizacién del contraste. En el caso
de contrastes comprendidos en el inciso i) del numeral 3, el calculo del promedio no incluira el mes en
reclamacién.

Los errores permisibles para la contrastacion en campo del transformador de corriente, segun la clase de precision, son
los siguientes:

Error de corriente Admisible (%) segun clase de precision

~|valor de 1a Clase de precision
Condicién corriente 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1
Error Admisible (%)
1 0,05 In -0,4 -0,75 -1,5 -3
2 0,2 In -0,2 -0,35 -0,75 -1,5
3 In -0,1 -0,2 -0,5 -1
4 1,2 Imax -0,1 -0,2 -0,5 -1
Promedio admisible -0,2 -0,375 -0,813 -1,625

Cuando se verifique en una prueba de contraste efectuada por una entidad autorizada que los errores de precision son
negativos y menores al promedio admisible, la concesionaria debera superar la condicién defectuosa, reemplazando
el equipo en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de efectuadas las pruebas, para lo cual debera notificar
previamente al usuario la fecha y hora de dicho reemplazo, con 48 horas de anticipacién como minimo, garantizando el
correcto funcionamiento del equipo instalado.

Asimismo, la concesionaria debera evaluar la procedencia del recupero de consumos no registrados, aplicando la
férmula establecida en el numeral 9.2.2 de la mencionada NORMA RR; es decir, debera considerar la diferencia entre la
energia promedio mensual registrada durante un periodo de por lo menos 2 meses anteriores a la condicion defectuosa
(Epa) y los 2 meses inmediatos siguientes de superada la condicion defectuosa (Esd), menos la energia registrada en la

W,

condicién defectuosa (Ecd) en el mes “i”:

Epa + Esd _

Erci = Ecd;

En caso no se tengan consumos anteriores a la condicion defectuosa, Epa no se evaluara, por lo que la energia
cuestionada sera igual a Esd - Ecdi.
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Cuando el suministro presente consumos estacionales, se debera considerar la informacion estadistica de 12 meses
inmediatos anteriores a la condicion defectuosa, a fin de establecer un Epa, como producto del promedio de cada periodo
estacional, alto o bajo, segun al que pertenezca la energia reclamada.

Debe indicarse que en aquellos casos en que la concesionaria sustente la aplicacién de un recupero de consumo no
registrados en que el disco del medidor se encontraba con rozamiento o con giro irregular, la JARU considera que
debe acreditarlo cumpliendo los requisitos previstos para los errores de precision; es decir, mediante una prueba de
contraste efectuada por una entidad autorizada, en tanto las irregularidades descritas estarian originando que se registre
un consumo distinto al que corresponderia al suministro; luego de lo cual debera evaluar la aplicacion de un recupero de
consumos no registrados con la formula antes descrita.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria sustente la aplicacion de un recupero de consumo no registrados en que el disco del medidor
se encontraba con rozamiento o con giro irregular, debe acreditarlo cumpliendo los requisitos previstos para los errores
de precision.

2.2 Medidor con disco atascado o con led sin pulso

Este tipo de anomalia consiste en que el disco del medidor no gire (medidor de induccion o electromecanico) o que el
LED no pulse (medidor de estado sdlido o electrénico) a pesar de que se esté consumiendo energia.

Esta anomalia puede ser detectada en una prueba de contraste, cuyo resultado seria un error de -100 % en cada una
de las pruebas realizadas.

La JARU considera que este tipo de anomalia también puede ser detectada a través de una inspeccién de la
concesionaria; sin embargo, tratdndose de un reporte de parte, para acreditarlo debera cumplir con los requisitos
exigidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR, en tanto resultan de aplicacion analégica. Ademas, para que se
considere acreditada esta anomalia la lectura reportada en la intervencion debe ser la misma a la fecha de retiro del
medidor.

Cuando se haya acreditado el disco atascado o el LED sin pulso, la concesionaria debera calcular el recupero de
consumos no registrados considerando lo dispuesto en el numeral 9.2.2 de la NORMA RR, aplicandolo Unicamente a
partir del mes en que el medidor dejé de registrar consumos.

Fecha Lectura Consumo
(KW.h)
24/08/2009 893 211
24/07/2009 682 265
24/06/2009 47 162
23/05/2009 255 114
240412009 141 141
28/03/2009 0/16092 cambio med.
26/03/2009 16092 intervencion i6
Periodo maximo de Deteccion del
o 24/03/2009 16092 0 error
aplicacion del
26/02/2009 16092 0
recupero del 23 de
) 24/01/2009 16092 0
noviembre de 2008 al
24/12/2008 16092 33
26 de marzo de 2009
23/11/2008 16059 60
23/10/2008 15999 55
24/09/2008 15944 126
23/08//2008 15818 135

Lineamiento:

Cuando el recupero de consumos no registrados se sustente en una inspeccién de la concesionaria en la que
reporte el disco del medidor atascado o el LED sin pulso, deberé acreditarlo cumpliendo con los requisitos
establecidos en el numeral 6.2 iv) de la NORMA RR, de aplicacién analdgica, siempre que el suministro haya
demandado consumos y que la lectura reportada en la intervencion sea la misma a la fecha de retiro del medidor.
En estos casos, el recupero sera aplicable tnicamente a partir del mes en que el medidor haya dejado de registrar
€consumos.

2.3 Medidor con numerador entrelazado

Esta anomalia consiste en que el numerador del medidor no permite determinar con exactitud el consumo registrado,
por lo que al efectuarse la toma de lectura la concesionaria puede considerar un registro menor al que corresponde al
suministro.

Este tipo de anomalia puede ser detectada por el contrastador como parte de las verificaciones adicionales establecidas
en el numeral 6.4.1 de la NC.

La JARU considera que este tipo de anomalia también puede ser detectada a través de unainspeccién de la concesionaria;
sin embargo, tratandose de un reporte de parte, para acreditarlo debera cumplir con los requisitos exigidos en el numeral
6.2 iv) de la NORMA RR, en tanto resultan de aplicacion analégica.
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Cuando se haya acreditado el numerador entrelazado, la concesionaria debera calcular el recupero de consumos
no registrados considerando lo dispuesto en el numeral 9.2.2 de la NORMA RR, aplicandolo Uunicamente al periodo
comprendido entre la ultima lectura de facturacion valida y la inspeccion.

e Lectura Consumo kW.h
Lectura
04/08/2009 3340 812
05/07/2009 2528 680
05/06/2009 1848 640
05/05/2009 1208 650
. - 07/04/2009 558 558
Periodo maximo de
L 24/03/2009 %/:037/s3 Cambio med.
aplicacion del —
20/03/2 i i i6
recupero del 06 de _{ 0/03/2009 1503753 inspeccion « Deteccién del
06/03/2009 59372 642
marzo de 2009 al 20 error
05/02/2009 58730 578
de marzo de 2009
05/01/2009 58152 807
05/12/2008 57345 472

Lineamiento:

Cuando el recupero de consumos no registrados se sustente en una inspeccion de la concesionaria en la que reporte
el numerador del medidor entrelazado, debera acreditarlo cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral
6.2 iv) de la NORMA RR, de aplicacion analdgica. En estos casos, el recupero sera aplicable Gnicamente al periodo
comprendido entre la Gltima lectura de facturacion vélida y la inspeccion.

SUBCAPITULO lIl: ERROR EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDICION

El articulo 92° de la LCE y el numeral 5 inciso iii) de la NORMA RR, establecen que las concesionarias estan facultadas
a aplicar un recupero de consumos no registrados cuando por deficiencias al realizar la instalacién o el conexionado
externo del sistema de medicion, se origina una inadecuada medicion que puede generar que se registren consumos
menores a los realmente demandados por el suministro.

Al respecto, el numeral 6.2 iii) de la NORMA RR establece que a efectos de acreditar el error en la instalacion del sistema
de medicién, la concesionaria debe cumplir con acreditar los siguientes requisitos: a) aviso previo, b) vistas fotograficas
a color fechadas y diagrama eléctrico; y c) inflexion de consumos acreditada con el promedio de minimo 2 meses
consecutivos posteriores de corregido el error e igual numero de meses anteriores.

En este sentido, cuando se verifique la procedencia del recupero, se aplicara la misma metodologia de calculo prevista
para el error en el sistema de medicion, en el numeral 9.2.2 de la mencionada NORMA RR.

Lineamiento:

Se considera también como error en la instalacion del sistema de medicién, que puede generar un recupero de consumos
no registrados, la inversion de los suministros.

3.1 Error en la instalacién debido a una mala conexién

Este tipo de anomalia se presenta cuando las lineas de alimentaciéon y las lineas de carga no estan conectadas
correctamente al sistema de medicion; es decir, la conexion en el campo difiere de la conexion de disefio del sistema de
medicion.

Ello puede producirse cuando las fases de un medidor, las secuencias de alimentacion de la tensioén, o la polaridad de
los transformadores se encuentren invertidos. El supuesto mas comun de error se presenta cuando las fases del medidor
se encuentran invertidas.

3.2 Error en la instalacién debido a una inversiéon de suministros

Se refiere a una anomalia consistente en que las instalaciones internas de un suministro se encuentran conectadas a otro
suministro. Cabe precisar que un error similar se presenta cuando las tapas de la caja portamedidor o el medidor tienen
rotulados un numero distinto al que le corresponde.

Puede ser advertida por el contrastador o por la concesionaria, mediante la desconexion de la linea de carga. Por tanto,
en estos casos dado el tipo de anomalia.

Asimismo, a efectos de la valorizacion, en caso proceda el recupero, la JARU considera que, cuando de la historia de
consumos de los suministros invertidos se pueda advertir desde cuando se presento la deficiencia, la concesionaria podra
aplicar el recupero con los consumos del suministro que corresponde. Cuando ello no sea posible, luego de subsanada la
anomalia, debera efectuar el analisis conforme a la metodologia indicada en el numeral 9.2.2 de la mencionada NORMA
RR

Lineamiento:
Cuando se advierta un error en la instalacion que origine una inversion de suministros, a efectos de valorizar el recupero

de consumos no registrados, cuando de la historia de consumos de los suministros invertidos se pueda establecer desde
cuando se presento la deficiencia, la concesionaria debera proceder a la refacturacion con los consumos del suministro
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que corresponde; de lo contrario, debera efectuar el analisis conforme a la metodologia indicada en el numeral 9.2.2 de
la mencionada NORMA RR.

SUBCAPITULO IV: VULNERACION DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

El articulo 177° del RLCE y el numeral 5 inciso iv) de la NORMA RR, facultan a las concesionarias a aplicar un
recupero de consumos no registrados cuando se verifique una vulneracion de las condiciones del suministro, debido a
la manipulacién de uno o mas de los componentes de la conexion, realizada por una persona distinta a la concesionaria,
que genere que se registren consumos menores a los realmente demandados por el suministro, o que éstos no se
registren.

Cabe precisar que el numeral 1.3 de la NORMA RR define como conexion, al conjunto de componentes e instalaciones
necesarias para la prestacion del servicio eléctrico, que comprende desde el punto de entrega hasta los bornes de
salida del medidor. Esta compuesta principalmente por el empalme, la acometida, la caja de proteccion, el sistema
de proteccién/seccionamiento y el sistema de medicién. Los usuarios estan impedidos de manipular tales elementos,
en ct;anto su mantenimiento y reposicién esta a cargo de la concesionaria, conforme lo establece el articulo 163° del
RLCE.

A manera de ilustracién se muestra a continuacion el grafico de una conexién monofasica:

1.Punto de entrega
{empaime)

2.Cable de acometida
3.Equipo de medida

4. Sistema de proteccion
(termomagn ético)

5.Lineasdecarga

6. Portamedidor

I 1 » Cable matriz

De acuerdo con el numeral 6.2 inciso iv) de la NORMA RR, en los casos de vulneracion de las condiciones del suministro,
la concesionaria se encuentra facultada a evaluar la procedencia de un recupero de consumos no registrados, cuando
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, tomando en consideracion las particulares de cada tipo de
vulneracién:

a) Aviso previo de la intervencion o constatacion notarial o policial, segun sea el caso.

Al respecto, el numeral 7.1 de la NORMA RR establece que el aviso previo debe cursarse al usuario o a la
persona que se encuentre en el predio, y que dicho documento debe contener toda la informacion contenida
en el Anexo de la NORMA RR. En caso exista un impedimento para cumplir con la notificacion, ello debera
sustentarse con la copia de la constatacién notarial o constatacion policial realizada por un efectivo en servicio
perteneciente a la comisaria del sector, inscrita en el libro de ocurrencias de dicha comisaria. En ambos casos,
las constataciones deben acreditar el impedimento de notificacién del aviso previo y que éste se dejo bajo
puerta.

b) Vistas fotograficas a color fechadas, y el diagrama eléctrico o mecanico, que acrediten, segun sea el caso: i) la
vulneracién de las condiciones del suministro, ii) el estado de los componentes manipulados, iii) el estado de los
precintos de seguridad y iv) el registro de la potencia o corriente en el momento de la intervencion.

c) Estadistica de consumo, en la cual se aprecie una inflexion que denote un menor registro del medidor.

Adicionalmente, a los requisitos antes sefialados, la concesionaria podra sustentar la aplicacion del recupero de
consumos o su importe en otros elementos probatorios, tales como, el registro de la memoria masa del medidor, en
caso se trate de un equipo electronico que almacene dicha informacién, o grabaciones en video de la intervencién
realizada.

Una vez culminada la intervencion al suministro, la concesionaria debera normalizar la conexién a fin de superar
la condiciéon de vulneracion. Luego debera entregar al usuario o la persona que se encuentre en el predio, un acta
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consignando los resultados de la intervencién, que contenga la informacion minima requerida en el numeral 7.2 de la
NORMA RRé.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos antes descritos, la concesionaria
evaluara el recupero de consumos no registrados por u n periodo retroactivo maximo de 12 meses.

A efectos de valorizar el recupero de consumos no registrados, debera aplicarse la formula de calculo establecida en el
numeral 9.2.3 de la NORMA RR; es decir, determinar la diferencia entre la energia promedio mensual registrada durante
un periodo de por lo menos 4 meses inmediatos anteriores a la condicion de vulneracion (Epa) y la energia registrada en
condicién de vulneracion (Ecvi) en el mes “i"%:

(Epa—Ecv;)

Cabe indicar que el periodo anterior a la condicion de vulneracion se determinara verificando el punto de inflexion en la
estadistica de consumo.

Cuando el suministro presente consumos estacionales, se debera considerar la informacion estadistica de 12 meses
inmediatos anteriores a la condicién de vulneracion, a fin de establecer Epa, como producto del promedio de cada
periodo estacional, alto o bajo, segun al que pertenezca Ecvi.

En caso la concesionaria demuestre que el suministro no cuenta con registros validos de consumos anteriores a la
condiciéon de vulneracién, Epa se considerara equivalente a la energia mensual consumida sin autorizaciéon (Emc), y
la energia a recuperar se calculara segun lo establecido en el numeral 9.2.4 de la NORMA RR; es decir, mediante el
producto entre Emc y el nUmero de meses de consumo sin autorizacién (Pr) que como maximo puede ser un periodo
retroactivo de 12 meses:

Emc » Pr

Cabe indicar que Emc se calculara mediante el producto de la carga conectada sin autorizaciéon (Cco) y el nimero de
horas mensuales de utilizacién (Hm):

Emc = Cco » Hn

El Cco se determinara por el inventario de la carga instalada en el predio beneficiado aplicando los correspondientes
factores de ajuste, salvo que la concesionaria deje constancia que no se le permitié realizar dicho inventario, en
cuyo caso esta facultada a considerar el registro de potencia (kW) o corriente (A), obtenidos al momento de la
intervencion mediante equipos debidamente calibrados. En cuanto a Hm se considerara 240 horas para el caso
de suministros con usos preponderantemente domésticos, y 480 horas para el caso de suministros con usos no
domésticos.

Si se verifica que la concesionaria valorizé el recupero considerando el registro de potencia o corriente sin dejar constancia
que no se le permitio realizar el inventario de cargas, la JARU dispondra la realizacion de una inspeccion técnica al predio
del usuario a cargo de un supervisor del Osinergmin, a fin de obtener esos datos. De no permitirse la realizacién de dicha
diligencia, el recupero de consumos no registrados sera valorizado con el registro de potencia o corriente, obtenidos por
la concesionaria al momento de la intervencion.

La concesionaria, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a partir de la intervencién, remitira al usuario
la documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos

7.2 Acta de Intervencién.- Concluida la Intervencién la concesionaria elaborard y entregara al usuario, 0 a la persona que se encuentre en el predio, un acta de
Intervencion consignando los resultados de la misma, el cual debera considerar como minimo:

i) Fechay, hora de inicio y término de la Intervencion;

ii) Segun sea el caso, datos del Sistema de Medicién y registro de lectura en que se encontro;

iii) Numeracion de los precintos de seguridad encontrados e instalados, en caso corresponda;

iv) Descripcion detallada de la irregularidad, incluyendo el diagrama eléctrico y/o mecanico, y el registro de la potencia y/o corriente en el momento de la
Intervencion;

v) Cuando sea permitido, el inventario de la carga instalada y el diagrama unifilar correspondiente. Cuando no se pueda realizar el inventario de la carga instalada,
la concesionaria debera dejar constancia de ello en el Acta de Intervencion; y,

vi) Informacion detallada sobre la normalizacion del suministro.

¢ I: Mes del registro de energia en condicion de vulneracion.
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no registrados y un informe detallado con datos minimos exigidos, de acuerdo con los numerales 7.2 y 7.3.2%°
de la NORMA RR, luego del cual, estara facultada recién a incluir el cobro por dicho concepto en la facturacién
mensual.

En los casos en los que se advierta que la concesionaria en una primera intervencion reporté una vulneracion
de las condiciones del suministro, pero no efectta la normalizacion de manera oportuna, originando que en una
segunda intervencion se encuentre la misma situacién de vulneracion, la JARU considera que sélo correspondera
la aplicacion del recupero de consumos no registrados respecto de la primera intervencion, toda vez que el
recupero procede desde la fecha de deteccién, conforme se establece en el numeral el 8.1 de la NORMA RR,
salvo que la concesionaria acredite suficientemente que no pudo efectuar la normalizacién por impedimento del
usuario.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria efectué el recupero de consumos no registrados sobre la base de la corriente obtenida
en la intervencion sin dejar constancia de que no se le permitié realizar el inventario de las cargas instaladas en el
predio, se dispondra de una inspeccion técnica a cargo de un supervisor del Osinergmin, a fin de obtener dichos
datos.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria en una primera intervencion reporte una vulneracion de las condiciones del suministro,
pero no efectla la normalizacién de manera oportuna, originando que en una segunda intervencién se encuentre la
misma situacién de vulneracion, sélo correspondera la aplicacién del recupero de consumos no registrados respecto
de la primera intervencién, salvo que acredite suficientemente que tal situacién se produjo por impedimento del
usuario.

4.1 Retroceso de lecturas

Este tipo de vulneraciéon se configura cuando la concesionaria reporta que el registro del numerador ciclométrico del
medidor es menor a la lectura que se obtuvo en una fecha anterior, lo cual origina que se facturen consumos distintos a
los que realmente corresponden debido a la manipulacion de dicho componente.

Dada su naturaleza, el numeral 6.2. inciso iv) de la NORMA RR exime de los requisitos generales establecidos para la
configuracion de un recupero de consumos no registrados por vulneracion de las condiciones al suministro, exigiendose
que en estos casos el retroceso de lecturas se acredite con dos constataciones policiales o notariales, conforme a lo
establecido en el antes mencionado numeral 7.1. de la NORMA RR, siendo necesario el aviso previo sélo en la ultima
inspeccion.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos
no registrados, la concesionaria se encontrara facultada a efectuar el respectivo célculo de acuerdo con la metodologia
establecida en el numeral 9.2.3 de la NORMA RR, antes mencionada.

Cabe indicar que en caso no sea posible determinar el periodo anterior a la condiciéon de vulneracion, la JARU
considera que sera aplicable analégicamente lo establecido por la referida norma para el caso que no existan
registros validos, considerando Epa equivalente a Emc, siempre que la carga obtenida en Emc se valide con un
consumo similar registrado en algun mes en dicho suministro o proyectado a un mes sobre la base de lecturas
correlativas.

En caso se advierta que dentro de dicho periodo maximo existen algunos meses con consumos similares o mayores al
consumo sobre la base del cual se efectuara el recupero, sélo debe aplicarse a los meses en que se registré6 consumos
menores como producto del retroceso de lecturas.

A manera de ilustracién se muestran los siguientes cuadros:

w0 7.3.2 Notificacion del Recupero.- Se deberd remitir al usuario, o beneficiario del consumo sin autorizacion de la concesionaria, un informe detallado de la causa
del Recupero. El informe debe ser remitido en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles contados: a) para el caso indicado en el inciso i) del numeral 5.2, a
partir de la fecha de deteccion de la causal; y, b) para los casos indicados en los incisos ii) e iii) del numeral 5.2, a partir de la conclusion del periodo de dos (2)
meses de superada la condicion defectuosa, o a partir de la fecha de deteccion de la causal si se trata de usuarios con consumo estacional, en concordancia
con lo establecido en el numeral 9.2.2. Y en un plazo maximo de tres (3) dias para los casos indicados en los incisos iv) y v) del numeral 5.2, contados a partir
de la Intervencion.
El informe detallado indicara como minimo lo siguiente:
i) El motivo del recupero;
ii) El periodo retroactivo de célculo;
iii) El monto determinado, incluyendo el detalle del calculo por mes;
iv) Los intereses y recargos por moras en forma desagregada, cuando corresponda, segun lo establecido en el numeral 8.2.2.
v) Informar el derecho del Usuario a efectuar un reclamo si considera que el recupero a aplicar no es procedente o si no se esta de acuerdo con el monto
calculado para dicho recupero.
Asimismo, para las causales indicadas en los incisos iii), iv) y v) del numeral 5.2, adjuntara copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de los
correspondientes requisitos establecidos en los incisos iii), iv) y v) del numeral 6.2.
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Fecha de Fecha de
lectura Lectura Consumo lectura Lectura Consumo
18/08/2009 4223 1853 Se tiene que en 11 dias 18/08/2009 4071 1526
16/07/2009 | 2370 1927 (del 30 de mayo al 10 de 16/07/2009 | 2545 1356
17/06/2009 | 443 1143 e 2°°:’ s:;f(";:’: 17/06/2009 | 1189 1508
un consumo de .n,
10/06/2009 | 32902/0 | Camb. I\{Ifad. } p———— 10/06/2009 | 32299/0 Camb. l\{lf—zd.
30/05/2009 32205 Intevencion 2 resulta en 1900 30/05/2009 32205 Intevencion 2
20/05/2009 | 32254 | Intevencién 1 KW.h/mes, que es del 20/05/2009 | 32254 Intevencién 1
19/05/2009 | 32202 1197 i kls 19/05/2009 [ 31980 442
16/04/2009 | 31005 1244 posteriores 16/04/2009 [ 31538 575
17/03/2009 | 29761 1078 17/03/2009 [ 30963 680
18/02/2009 | 28683 1167 18/02/2009 | 30283 520
17/01/2009 | 27516 1258 17/01/2009 [ 29763 810
17/12/2008 | 26258 1147 17/12/2008 | 28953 768
16/11/2008 | 25111 1136 16/11/2008 | 28185 755
18/10/2008 | 23975 1245 18/10/2008 | 27430 741
18/09/2008 | 22730 1098 18/09/2008 | 26689 848
16/08/2008 | 21632 1150 16/08/2008 | 25841 781 —
17/07/2008 | 25060 1195 17/07/2008 | 25060 1195 Inflexion
18/06/2008 | 23865 1177 18/06/2008 | 23865 1177
17/05/2008 | 22688 969 17/05/2008 | 22688 969
18/04/2008 | 21719 1027 18/04/2008 | 21719 1027
19/03/2008 | 20692 1031 19/03/2008 | 20692 1031
16/02/2008 | 19661 941 16/02/2008 | 19661 941

4.2 Engranajes manipulados

Este tipo de vulneraciéon se presenta en los medidores con numerador del tipo ciclométrico y se configura cuando
la concesionaria, luego de intervenir el suministro y desmantelar el medidor, reporta que éste se encuentra con los
engranajes rotos, limados, separados, cambiados o sin engranaje, lo cual origina que el medidor no opere correctamente
y registre consumos menores a los realmente absorbidos en el predio.

Cuando la concesionaria reporte engranajes del medidor cambiados por otros con caracteristicas distintas
a los que le corresponden (diferencia entre el numero de dientes), la JARU considera que el informe técnico
debe sustentar suficientemente que dichos engranajes no corresponden al tipo de medidor instalado en el
suministro.

Cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos no registrados, la
concesionaria se encontrara facultada a efectuar el respectivo calculo de acuerdo con la metodologia establecida en el
numeral 9.2.3 de la NORMA RR, antes mencionada.

Cabe indicar que cuando la manipulacion consista en engranajes del medidor separados, sélo se aplicara el recupero de
consumos no facturados a partir del mes en que se determine que el medidor dej6 de registrar consumos.

Lineamiento:

Cuando la concesionaria reporte una vulneracién consistente en engranajes separados del medidor, sélo se aplicara el
recupero de consumos no facturados a partir del mes en el cual el medidor dejé de registrar consumos.

4.3 Cable de acometida conectado en directo con lalinea de carga

Este tipo de vulneracién se configura cuando la concesionaria reporta que el cable de acometida del suministro se
encuentra conectada indebidamente en directo con la linea de carga, lo cual origina que el medidor registre consumos
menores a los realmente demandados en el predio.

Cabe indicar que el diagrama eléctrico al que se hace referencia en el inciso iv) del numeral 6.2 de la NORMARR, debera
incluir el esquema de conexion interna del medidor. o o o

A manera de ilustracion, se muestra a continuacion el suministro en condiciones normales y en condicién de
vulneracion:
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Cable de

Cable de acometida

acometida

Suministro vulnerado
Linea directa

i = Suminstro en @ @
i ’. condiciones normales l‘ l

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos
no registrados, la concesionaria se encontrara facultada a efectuar el respectivo calculo de acuerdo con la metodologia
establecida en el numeral 9.2.3 de la NORMA RR.

4.4 Lineas adicionales o en derivacion

Este tipo de vulneracion se configura cuando la concesionaria reporta la existencia de una linea o lineas conectadas
de manera directa en el cable de acometida del suministro, ya sea a través de los bornes de entrada del medidor o
antes de éstos mediante un empalme, lo cual origina que la carga alimentada por dichas lineas no sea registrada por
el medidor.

A manera de ilustracion, se muestra a continuacion una linea adicional conectada directamente al cable de acometida
mediante un empalme, y una linea adicional conectada directamente a los bornes de entrada del medidor.

Lineas en
derivacion

e e
L——
-4 Y.
s % el

¢ acometida
—— acometida % L.
e @ -

Este tipo de vulneracion debera acreditarse con los requisitos establecidos en el inciso iv) del numeral 6.2 de la NORMA
RR, a excepcién de la inflexién de los consumos, en tanto que la energia consumida a través de la carga conectada a
dicha linea no es registrada por el medidor.

Asimismo, la referida norma establece que las vistas fotograficas fechadas (o grabaciones en video fechadas) deben
demostrar inobjetablemente el predio que es beneficiado con la linea en derivacion, y la potencia o corriente registrada
durante la intervencion en el cable de acometida y en la linea en derivacion.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos antes sefialados, la concesionaria se
encontrara facultada a efectuar el respectivo calculo de acuerdo con la metodologia establecida en el numeral 9.2.3
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de la NORMA RR, antes mencionada. Cabe indicar que a fin de aplicar correctamente la formula de calculo del
recupero de consumos no registrados, debe utilizarse la potencia o corriente registrada durante la intervencion en
el cable de acometida.

45 Corriente Homopolar

Esta vulneracion consiste en que se utiliza las fases de dos o tres suministros a efectos de alimentar cargas eléctricas,
monofasicas o trifasicas, cuyos consumos no seran registrados por el medidor.

El siguiente esquema muestra la conformacion interna del medidor de dos suministros monofasicos y la corriente
homopolar:

Suministro 1 Suministro 2

In
IR =Corriente en |z fase R l [ T
Iy

IS = Corriente en la fase 5
IT =Corriente enla fase T
IH = Corriente Homopolar CARGA

Afin de acreditar dicha vulneracion, la JARU considera que las vistas fotograficas a que se hace referencia en el inciso iv)
del numeral 6.2 de la NORMA RR, deben demostrar que la medicion de las corrientes resultantes de todas las fases de
cada suministro involucrado es diferente a cero; asi como la identificacion de las fases vulneradas y el registro de corriente.
Asimismo, el diagrama eléctrico al que alude la referida norma, ademas de la situacién de vulneracion detectada, debera
considerar el esquema de la conexién interna del medidor de cada uno de los suministros involucrados.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos
no registrados, la concesionaria se encontrara facultada a efectuar el respectivo calculo en el o los suministros que se
hubiesen beneficiado con la corriente homopolar, de acuerdo con la metodologia establecida en el numeral 9.2.3 de la
NORMA RR, antes mencionada.

A manera de ilustracion, se muestran la historia de consumos de los suministros involucrados, de la que puede verificarse
que ambos se beneficiaron con la corriente homopolar:

Suministro 1 Suministro 2
Mes Lectura Consumo Mes Lectura Consumo
Abr-09 55971 2005 Abr-09 39496 915
Mar-09 53966 1975 Mar-09 38581 986
Feb-09 51991 1733 Feb-09 37595 1048
Ene-09 50258 1024 Ene-09 36547 890
- Intervencién - Intervencion

Dic-08 49234 829 Dic-08 35657 424
Nov-08 48297 634 Nov-08 35230 284
Oct-08 47468 721 Oct-08 34877 492
Sep-08 46747 634 Sep-08 34385 284
Ago-08 46113 833 Ago-08 34101 536
Jul-08 45280 848 Jul-08 33565 539
Jun-08 44432 742 Jun-08 33026 552
May-08 43690 721 May-08 32474 436
Abr-08 42969 967 Abr-08 32038 613
Mar-08 42002 654 Mar-08 31425 467
Feb-08 41348 850 Feb-08 30958 612
Ene-08 40498 854 - Ene-08 30346 628 < INFLEXION
Dic-07 39644 1366 Dic-07 29718 1241
Nov-07 38278 1417 Nov-07 28477 1026
Oct-07 36861 2016 Oct-07 27451 491
Sep-07 34845 1440 Sep-07 26960 669
Ago-07 33405 1068 Ago-07 26291 858
Jul-07 32337 1219 Jul-07 25433 776
Jun-07 31118 1099 Jun-07 24657 792
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Lineamiento:

Cuando el recupero de consumos no registrados se sustente en el registro de corriente homopolar, éste debera acreditarse
con el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos no registrados, que incluyan las
vistas fotograficas de la medicion de las corrientes resultantes de todas las fases de cada suministro involucrado, la que
debera ser diferente a cero, identificando la fase vulnerada y el registro de corriente de ésta. Asimismo, el diagrama
eléctrico, ademas de la situaciéon de vulneracion detectada, debera considerar el esquema de la conexién interna del
medidor de cada uno de los suministros involucrados.

4.6 Conexion directa sin medidor (caja vacia)

Esta vulneracién se configura cuando la concesionaria reporta que el suministro se encuentra sin medidor (caja vacia) y
el cable de acometida conectado en directo con las lineas de carga, lo cual origina que no se registren los consumos a
pesar de que se esté demandando energia eléctrica en el predio.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos no
registrados establecidos en el numeral 6.2 inciso iv) de la NORMARR, la concesionaria se encontrara facultada a efectuar
el respectivo calculo de acuerdo con la metodologia establecida en el numeral 9.2.3 de la mencionada norma, aplicandolo
unicamente a partir del mes en el que no se registraron lecturas en el suministro debido a la falta del medidor.

A manera de ilustracion se muestra el siguiente cuadro, en el cual se observa el periodo en que el suministro se beneficié
con una conexién en directo sin medidor:

Mes Fl_e::ti:jae Lectura Consumo
Abr-09 14/04/2009 3772 1716
Mar-09 12/03/2009 2056 2056
Feb-09 11/02/2009 1361 1361

'”S::Z‘ﬁ'd"onr el 30/01/2000 0

Intervencion [ 26/01/2009 0
Ene-09 13/01/2009 0 0
Dic-08 11/12/2008 0 0
Nov-08 11/11/2008 0 0
Oct-08 12/10/2008 0 0
Sep-08 10/09/2008 0 0
Ago-08 11/08/2008 0 0
Jul-08 11/07/2008 0 0
Jun-08 11/06/2008 47456 1248
May-08 12/05/2008 46208 1152
Abr-08 12/04/2008 45056 1205
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Lineamiento:

Cuando el recupero de consumos no registrados se sustente en una conexion directa sin medidor (caja vacia), éste s6lo
se aplicara a partir del mes en el que no se registraron lecturas en el suministro.

4.7 Alteracion del conexionado del sistema de medicion

Esta vulneracion se presenta cuando las lineas de alimentacion y las lineas de carga no estan conectadas correctamente
al sistema de medicién; es decir, el conexionado en el campo difiere del conexionado de disefio del sistema de medicion,
lo cual puede generar que se registren consumos menores a los realmente demandados por el suministro.

Ello puede producirse cuando las fases de un medidor, las secuencias de alimentacion de la tension, o la polaridad de los
transformadores se encuentren invertidos.

El supuesto mas comun en suministros monofasicos es la conexion del medidor en contrafase, que consiste en que
una de las fases del cable de acometida en lugar de estar conectada al borne de entrada del medidor esta conectada al
borne de salida de dicho equipo, y que su correspondiente linea de carga esta conectada al borne de entrada en lugar
del borne de salida.

A continuacién se muestra un suministro en condiciones normales y otro en condicion vulnerada con una conexion en
contrafase:

T Suministro vulnerado
ondiciones normales ¢ en centrafase

En el caso de suministros trifasicos, se han presentado casos con la corriente o tension invertida, la conmutacién
de corriente o tension entre dos fases y la corriente o tension de alimentacion al medidor interrumpida en una de las
fases.

A continuaciéon se muestra un diagrama de un suministro en condicién vulnerada con una conexién invertida de
corriente:

5675438

[ ————
l PN
\J/ \J/
“Inversion de -0
comiente R™ 11-0#-"}5 Bl )
en el reductor
S A || b
: = | o=
S
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A fin de acreditar dicha vulneracion, la JARU considera que el diagrama eléctrico a que se hace referencia en el inciso
iv) del numeral 6.2 de la NORMA RR, ademas de la situacion de vulneracién detectada, debera considerar el esquema
de la conexion interna del medidor.

En este sentido, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del recupero de consumos
no registrados establecidos en el numeral 6.2 inciso iv) de la NORMA RR, la concesionaria se encontrara facultada
a efectuar el respectivo calculo de acuerdo con la metodologia establecida en el numeral 9.2.3 de la mencionada
norma.

SUBCAPITULO V: CONSUMO SIN AUTORIZACION DE LA CONCESIONARIA

El articulo 177° del RLCE y el numeral 5 inciso v) de la NORMA RR, facultan a las concesionarias a aplicar un recupero
de consumo no registrado cuando se verifique que un predio que no cuenta con contrato de suministro se encuentra
demandando energia eléctrica.

En estos casos, para que proceda el recupero se debe cumplir con los requisitos que establece el numeral 6.2 inciso
v) de la NORMA RR: a) aviso previo, b) identificacién del beneficiario, c) diagrama eléctrico y vistas fotograficas a color
fechadas del conductor eléctrico que demuestre inobjetablemente el predio al que alimenta, el empalme, y el registro de
potencia y corriente.

Con relacion al requisito del aviso previo, cuando no sea posible identificar a la persona que se encuentre en el predio,
la JARU considera que bastara que la constatacion policial o notarial identifique el inmueble beneficiario de la conexién
no autorizada.

Asimismo, la JARU considera que el requisito referido a la identificacion del beneficiario se cumplira con consignar el
inmueble al cual abastece la conexion no autorizada.

Sobre las vistas fotograficas, cabe resaltar que no resulta suficiente demostrar la conexion no autorizada, se requiere
ademas acreditar que ésta ingresa al inmueble.

Una vez verificados los requisitos, el calculo del recupero se realizara segun lo establecido en el numeral 9.2.4 de la
NORMA RR; es decir, considerando el inventario de cargas realizado en la inspeccion o, en caso no le fuera permitido,
con la corriente registrada.

Lineamiento:

En los casos de reclamos por recupero de energia debido a consumos sin autorizacién, cuando no sea posible
identificar a la persona que se encuentre en el predio, bastard que la constatacion policial o notarial identifique el

inmueble beneficiario de la conexién no autorizada. Asimismo, el requisito referido a la identificacion del beneficiario
se cumplira con consignar el inmueble al cual abastece la conexion no autorizada.

Anexo 1

METODOLOGIA DE CALCULO
ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACION

(PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
Resolucién de sala plena N° 002-2008-OS/JARU)

1. Calcular la diferencia de la lectura anterior y posterior al mes en reclamo a dicho mes que resulten correctas
(proyectada a un mes).

2. Calcular el promedio de los consumos validos de los seis meses anteriores al mes en reclamo (cuando no se
presenten consumos estacionales).

3. Refacturar el consumo reclamado, de ser el caso, con el menor de los valores antes obtenidos.

4. En los casos en que no se cuente con la informacion de los seis meses facturados anteriores al mes en reclamo, se
procedera a considerar sélo el consumo obtenido de la diferencia de la lectura anterior y posterior de dicho mes que
resulten correctas (proyectadas a un mes).

A manera de ilustracion, se muestra el siguiente cuadro, en el que se corrige la facturacion reclamada con el consumo
obtenido de la diferencia de lecturas validas anterior y posterior al mes reclamado, por ser menor al promedio obtenido
de los seis meses anteriores:
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Mes Fecha Lectura Consumo
(kW.h)

Feb-09 08/02/2009 62691 136

-------- 19/01/2009 62610 inspeccion
Ene-09 09/01/2009 62555 0 169.86 kW.h/mes
Dic-08 10/12/2008 62591 383
Nov-08 09/11/2008 62208 156
Oct-08 09/10/2008 62052 210
Sep-08 08/09/2008 61842 190 182.57 kW.h/mes
Ago-08 09/08/2008 61652 196

Jul-08 09/07/2008 61456 173
Jun-08 10/06/2008 61283 220
May-08 10/05/2008 61063 180

Anexo 2

METODOLOGIA DE CALCULO

ERRORES EN EL SISTEMA DE MEDICION Y EN LA INSTALACION
DEL SISTEMA DE MEDICION

Numeral 9.1.2 de la NORMA RR

1. Calcular la energia promedio mensual registrada durante un periodo de por lo menos 2 meses anteriores a la
condicién defectuosa (Epa) y de 2 meses inmediatos siguientes de superada tal condicion (Esd):

[ Epa;Esd ]

2. Determinar la energia de reintegro (Erui ) mediante la diferencia entre la energia registrada en condicion defectuosa
(Ecdi) y el promedio de (Epa+Esd).

Ecdi-[ Ega;-Esd J

3. En caso de no contar con registros de consumos de energia anteriores al periodo de registro en condiciones
defectuosa (o no se pueda determinar desde cuando se presentd la condicion defectuosa), Epa no se evalua y Erui
se determina mediante la siguiente formula:

(Ecdi — Esd)

4. Cuando el suministro presente consumos estacionales', se debera considerar la informacion estadistica de 12
meses inmediatos anteriores a la condicion defectuosa, a fin de establecer un Epa, como producto del promedio de
cada periodo estacional, alto o bajo, segun al que pertenezca la energia reclamada.

% Se considerara que un suministro tiene consumos estacionales cuando en su historia se verifique periodos altos y bajos similares en por lo menos dos afios
previos.
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